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УДК 514.18 


ПОШУК АЛГЕБРАЇЧНИХ КРИВИХ У ФУНКЦІЇ НАТУРАЛЬНОГО 
ПАРАМЕТРА 


Воліна Т. М. 


Ключові слова: довжина дуги, параметричні рівняння, алгебраїчна крива, натуральний параметр 


Для багатьох задач, особливо в диференціальній геометрії, важливо мати криву, задану параметричними 
рівняннями у функції довжини дуги. У такому випадку для кривої завжди можна знайти натуральне рівняння. У 
науковій літературі наведені деякі криві, які мають натуральні рівняння, тобто для них можуть бути знайдені 
параметричні рівняння у функції довжини дуги. До відомих плоских кривих належать: коло, ланцюгова лінія, 
ланцюгова лінія рівного опору, циклоїда, трактриса, епі- та гіпоциклоїди, зокрема астроїда та кардіоїда як їх ча- 
сткові випадки, та лише дві спіралі: евольвента кола та логарифмічна спіраль. Для інших алгебраїчних кривих 
наведено тільки явні або параметричні рівняння у функції довільного параметра. Так виникає проблема аналізу 
алгебраїчних кривих на можливість їх аналітичного опису у функції натурального параметра. 

Метою представленого дослідження був пошук алгебраїчних кривих, які можуть описуватися парамет- 
ричними рівняннями у функції довжини дуги. Об'єктом дослідження були алгебраїчні криві. Предметом дослі- 
дження були параметричні рівняння кривих у функції довжини дуги. 

Із наведених у працях алгебраїчних кривих вдалося знайти тільки одну, для якої натуральне рівняння не 
наведене, але воно існує. Це кубіка Чірнгаузена, натуральне рівняння та параметричні рівняння якої у функції 


довжини власної дуги мають вигляд: 
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Для конструювання інших алгебраї- 
чних кривих у функції натурального пара- 
метра було запропоновано підхід на основі 
пошуку функцій, які дають можливість пе- 
рейти до натурального параметра. Він гру- 
нтується на підборі алгебраїчних функцій, 
які дають можливість проінтегрувати ви- 
раз для знаходження довжини дуги і в по- 
дальшому перейти до натурального пара- 
метра. У диференціальному рівнянні одна 
функція - х(5) - задається наступним чи- 
ном: х'2 5 у"? «1 , деа- стала величина, 
п - показник степеня, а інша - У(5) - ви- 
значається. За такого підходу нам вдалося 
знайти алгебраїчні криві при значеннях 
степеня п-2/3 1 п-3/2. 

На рис. 1 побудовані отримані криві 
при різних значеннях сталої а. 

За допомогою запропонованого під- 
ходу можна розширити можливості формо- 
утворення плоских алгебраїчних кривих. 

Крім того, запропонований підхід 
може бути використано для конструюван- 
ня інших (не алгебраїчних) кривих. 


(5 -к Ма? р 52)1/3 
у 








Рис. 1. Алгебраїчні криві, наведені для різних значень ста- 
лої а: а - побудовані при п-2/3; 6 - побудовані при п-3/2. 
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ЗАКЕТУ ОЕ І.ТЕ ТЕСНХОГОСТЕЗ ВА5ЕРр ОХ РОЗТ-ОСАХТОМ 
АГСОНКІТНМ5 


5егпії Уеубеіеу, УТаЧдузіау КПуозбіепко, ЗегНіїі Ропазії 
Кеумогаз: розі-диапіит стуріоаїсогійте, сгуріо-соде сопзігисіїоп5 о) МсЕПесе апа Міедєтейег, тобіїе Іпіетеї 


То сіове Фе С5М уоісе спаппеї, 18 15 ргоро5ей іо из5е а Багамлаге апа 50Їїмаге соппріех їВаї ргомідезв опе соп- 
Пдспііашйу ої уоісе пез5аєе5 оп Ше Базі8 ої ро5і-диапіит епсгуріїоп аїсогіййтя - МсЕТесе апа Міедеттеїег сгуріо- 
соде сопзігисопя оп аїєебтаїс сеотеїгіс соде5. ТБе БІосК йїаєтата ої пе сопатипісайоп ограпігайоп 15 5пом/п їп Кіє, 1. 


ЕНСВУРТЮМ СЯУРТО-СОРЕ 


состистима омалютю З Є То епбиге Пе сіобиге, зресіай7ей сфірзеїо аге 
ц5ед їп у/фісб епсгурійоп аїдогіїфп5 аге іпіріетепіед 
іжи ЛЯ а «Р Базед оп Фе МосЕПесе сгуріо-соде соп5ігисфіоп. Пп із 
2 ери по са5е, Фе апаоє зідпа! ої Бе пебзаєє айег епіегіпо (Пе 
Реад5еї 15 сопуегіед їпіо діда! Кого апа ітатеайіаїсіу 
ФУ М и 805 їо Ше епсодег. ТПе епсгуріед теззаєє 15 ігап5тійей 
0 0 міа Фе Віцеіооїб спаппе! го (Пе плобіїє радреї. АЙег Баї, 

- ж Ше ргоїосоїз ої Ше С5М тобіїе Піегпеї сбаппе! аге цп5ей. 

О ТіЬ18 арргоасі таке5 її роз51біе іо ц5е 5іапдага ргоседиге5 

ДУ Тог 5зцзедшепі ігап5богттайопе, іспоге плапиїастигегя апа 

тодійсаноп5 ої Бої Беадзеїз апа тобііє радогіз, апа 19- 


Біє. 1. ВіосК йаєтат ої С5М уоісе сраппе! сіо8иге - й 
поге тодійсайопя об Бої Ше Віцеїооії срапагеі апа Фе 


тобіїе Піегпеї іесрлоіогу. Га аддїцоп, її сап 5іспійсапіу гедисе Фе со5і ої ргодисйоп апа ітріетепіайоп ої Бі8 ар- 
ргоасі. То шпріетепі їде ргоїосої Ког сіозіпе а усісе С5М сраппеї, 18 15 ргорозей їо ц5е а плобіїе плез5епеег апа а Кеу 
Чаїа 5егуег рге5епіеа їп Кіє, 2. 

Тре сопапріех ої паеап5 ої ргоіесйоп 15 Биїїї какіпє їпіо ассошпі їБе тобі плодегп деуеЇортепіз їп їбе Бе!4 ої 
розі-дчапішт сгуріоєтарбу Базедй оп сгуріо-соде соп5ігисбїоп5. Ді Пе зате те, Ше сопаріех ргоуїде5 тлахітита рго- 
хесіїоп ої уоиг сопуегзайоп5 гот ппацірогігей ассе55. 
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Біє. 2. Віоск Фаєтат ої Фе ргоіосої бог сіозіпе а уоісе С5М-сраппе! Базед оп ССС 


То еп5иге 5есигібу, опіу Бе 5е5510п раз5ууога 15 гесогдед їп пе реадрбопез, Фдерепдаїе оп Фе гоїе (з5епдєг, ге- 
стріепі), місії аге гесогаеа Їгот Бе плобіїє арріїсайоп. Айег їБе епа ої Бе сопуег5айоп, Феу аге деіеїва. 


ЗегНії Уеузеісу?, ШДосіог ої Тесіпіса! 5сіепсе, ргоїез88ог, Е-таїї: зегНії. усузеїсу(дрпей пеї 
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іс8, МашкКу ауе., 9-А, КПагКіу, ОКгаїпе, 61166 
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Аналіз досвіду війн та локальних конфліктів останніх десятирічь свідчить про те, що розвиток засобів 
збору, передачі та обробки інформації визначає проривний стрибок в характеристиках засобів збройної бороть- 
би. При цьому саме розвиток засобів боротьби неминуче обумовлює зміну способів ведення бойових дій. На 
даний час спостерігається стрімке збільшення кількості інформації, що циркулює в інформаційно- 
телекомунікаційних системах. Раніше опубліковані матеріали про розвиток кіберзагроз в інформаційно- 
телекомунікаційних системах спеціального призначення свідчать, що такі ризики та загрози продовжують зрос- 
тати та розвиватися. Таким чином, щоб реалізувати завдання забезпечення кібербезпеки в інформаційно- 
телекомунікаційних системах різноманітного призначення необхідно розробити заходи, які повинні бути пок- 
ладені в основу поліпшення стратегії кібербезпеки на національному рівні, а саме: 

1. Розвиток національної стратегії кібербезпеки, яка ясно визначить стратегічні цілі та пріоритети в сфері 
захисту інформації на всіх рівнях. 

2. Встановлення відповідальності органів влади за просування і спостереження за реалізацією національ- 
ної політики кібербезпеки. 

3. Затвердження структури управління реалізацією політики та стратегії кібербезпеки на всіх рівнях дер- 
жавного управління. 

4. Надання публічності проблем кібербезпеки, формування розуміння в суспільстві їх важливості і серйо- 
зності. 

5. Створення відповідальної експлуатаційної організації для практичного вирішення завдань в сфері кі- 
бербезпеки. 

6. Підтримка зусиль громадських і приватних структур в сфері кібербезпеки, вироблення стимулів для 
реалізації цієї діяльності. 

7. Зосередження уваги на дослідженні глобальних аспектів кібербезпеки. 

8. Повна реалізація всіх передбачених законодавством заходів щодо припинення умисних 1 протиправних 
дій в кіберпросторі. 

9. Збільшення державного замовлення на підготовку фахівців з кібербезпеки для силових структур та 
об'єктів критичної інфраструктури. 

10. Внесення змін до законодавчих актів в частині фінансового заохочення працівників об'єктів різнома- 
нітних форм власності за підтримання високого рівня кібербезпеки. 
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О5ІХС РАС ТО 5ТОВЕ НЕТЕВОСЕХЕОО5 МЕРІСАЇ, РАТА 


У агозіау КПиснка, Оіехападег 5ПтаєКо, ОШа Когої 


Кеутогаз: Біоскспаїп їесіпоїіояу, ПеайПсаге, 5і0каєе ої еЇесігопіс теаїса! гесоказ (ЕНК), іп/огтапоп 5узбіет Базеа 
оп ааікестеа (огіепіеа) асусіїс єгари (РАС) 


Сштепійу, Фе роз516Шсу ої и5іпе БІосксраїп іесіпоїору їп уагіоця 5есіог5 ої Бе есопоту 15 Беїпо асіуєїу 415- 
сиз55ед. Кесепіїу, Феге пауе Бееп рибпсайопз абоці Фе ргобресів ої и5іпе, біз їіесппоїоду їп Беайрсаге апа її сап Бе 
сопсіидей аг її 15 БІосксбаїп їесрпоїоєу Шаї млі! геуоЇиіопіте БеаЙйРсаге. ТБі5 іесбпоіоєу 15 геіайуєїу уоипє, биї 
тоге ап 72 Уо ої сотрапіе5 іп ре 8Їоба! теаїса! 5егуїсе5 тагКеї десіаге їпеїг геадіпе55 (0 ц5е її їп Пеїг 50Пийоп5. 

Ії сап Бе поїед Фаї їБіз іесрпоЇору миті Ісад о а гадіса! спапєе їп ре ппедїса! 5егуісе5 плагКеї. Тре Бо Помтпя таїп д- 
гесйоп5 ої цзіпє БІіоскспаїп іесппоЇору аге БієріїоБіей: 5іогаре ої еЇесігопіс пледїса! гесога5 (ЕНБ), ассоппбіпо ої 5егуісе5 
тепаегед їп Фе іп5игапсе 5узіет апа заїе ої ргезсгіріїоп дгиє5. Те ригровбе ої із ге5еагсі 15 їо ігаргоує їпе сопідепітаПпу 
апа іпіеотіїу ої реїегоргепеоця тедйіса! даїа Бу іпаріетепійтпе ап іпіогтайоп 5убієт Базей оп а дїгесіеа (огіепіеа) асусіїс 
втарір (ДАС).ТРе обієсі ої те5еагсі уга5 пледїса! іпбогттайоп 5узіетя ог 5іогіпо апа ргосеззіпе Пекегобепеоця педїса! іп- 
Гогтабоп. ТВе зибуесі ої Пе гезеагсії ууа5 плеїбодз апа (0015 ог дезієпіпо апа деуєЇоріпе 50Йууате Тог пледїса! іпбогтайоп 
зузіетя. ТВіз 5їшду ргороз5е5 ап іпіогттайіоп 5узіст бог 5їогіпе апа ехсрапоїпе Беїегобепеоця плеадїса! Чаїа Базед оп ап огі- 
епіед асусіїс єгарі. А 5у5кепа плодеі 15 ргорозей, умрісії сопя51515 ої їБгее Іаусг8: цзег, 5у5іегл плапаєетегпі Іауег апа даіа 
зіогаєє Їауег. Бас об'Не Ісусіз 15 гезропзібіє Гог сегіаїп асіїопя. ТРе п5ег Іауег соп515і5 об іпдїмідна! пзегя упо гедиезі ог аї- 
Їому ассе55 о пледіса! аа. Ракепіє, досіог5, апа ге5еагсії ограпігайопзя сап асі а5 ц5ег5. Тре плапаєетепі Іауег 15 гезроп5і- 
Ье Гог Фе сгеайоп апа еййсіепі орегайоп ої а Біосксраїп-Базеа ага зіогаєе зузівт. ТРе зіогаєе Іауег 15 а сіоца 5іогаєе іп 
умрісб. Пекегобепеоця пледіса! Ча/а 15 5їогед апа ргосез5ей. Га аддїоп, даїа йога сіоца 5іогаре айоумує уси іо плопіїог Фе 
сопаїоп ої райепіз гетоїеіу. ТБе рарег ргорозез Ре 5ігисіиге ої а БІосК ої а 5узієт ог 8їогіте апа ргосез5іпе Беїегосепе- 
оцз пледіса! іпбогтаноп, міс аПому/5 еп5игіпе Ше іпіертіку апа сопідепбіайту ої'Пе Чака 5іогед п Ре БіосК. 

А біосК соп5і5іє ої Пе! 45 МБаї ппідиеїу ідепіїйу Фе БіосК. ТПе Біосі 5іге Бе!д сопіаїп5 Чака абоці Ше БіосК 5і7е іп 
Бугез. Тре ГоПомлпе 5ігисбиге 15 Фе БіосК Пеадег. ТБе БіосК Беадег 15 ра5Ппед Бу а опе-ііте М/тпівгпії7 Ба5біпе Гипсбоп. ТПе 
ЬіосК Беадег ріау5 ап ппрогіапі гоіе їп Бе Біосксбаїп пебмоткК, еп5игіпе іпаплиіабійту. Ву сбапеіпе Фе БіосК Беадег, Бе аї- 
асКег пли5і спапее а! БіосК Беадеге, 5іагіїпо мії Бе Пг5і депезіз БІосК. ТРі8 еп5игез зесигісу їп Бе пеїууогК, 5іпсе їпеге 15 а 
пзахіташт ємагапіее паї із (а5Кк саппої Бе регіогтеай. А Біосі плізтаїсі млі а/егі Де 5узіет ої а 5и5рісіоця сштепі еуепі 
«пегегіпо, Чага уаПпдайоп. ТВе біос Беадег сопіаїп5 їБе уегзіоп питбег іпфісайтя Фе уаПдабоп ги/е5 іо БоЙом. ТВБе Пеадег 
аї5о сопз51515 ої Бе Базі ої ре ргеміоц5 БіосК, уубісії 15 "пе М/піегпіїх Ба5П. О5їп2, а Ба5В Гапсйїоп еп5игез Фаї ре Пеадег ої 
Ше ргеміоц5 БіосК саппої Бе спапеса умійпоці сбапотпе ре Пеадег ої пе сигтепі БіосК. ТРе реадег сопіаїп5 Пе ітезіатр ої 
Фе Біоск сгеайоп. ЕіпаПу, їБе Беадег соп51515 ої а попсе, уупісПї 15 ап агрійагу питбег єспегаїед бу сопзеп5из подє8 о 
срапее Фе Ваз ої'Фе Пеадег іо сгеаїе а па8П Беїому Бе іагееї сотріехіїу. ТПи5, Фе БіосК Беадег соп5ізі8 об 8їх соппропепіз. 
Те рарег ргоро5ез а Чага 8їгисіиге Гог 8їогіп2 Пеїегорепеоця пледіса! іпбогтлайоп. Тре ргоіобуре ої Бе ргоробей зузієт ц5е5 
Фгее саїегогіез: пледісаї! Бізіогу апа Чаїа оп рбузісаї ехатіпайопе, Іабогаїогу гезийя. Па (Бе Гикиге, її 15 ріаплед го дейпе 
саїеєогіе5 Базед оп Бої зетлапіїся апа Фе Ісусе! ої 5еп5ійуїсу ої Бе Чаїа. Дага Біе5 аз5осіатеа млів ре райепі апа пріоадед 
Бу дегепі досіоге аге 5їогед їп Фе арргоргіаїе саїерогу. ТБе райепі плау адаттопаПу зіоге зоте рег5опа! ага ог поіе5 еп- 
сгуріед му Бе райепія рибіїс Кеу. Па і8 рарег, ре пебмогК срагасіегізіїся ої Бе ігаїйбс ої Бе ргорозеай 5їогаре 5узієт ої 
рекегорепеоця тедїса! іпЇогтайоп аге 5кадіед. То апаїуге ре Бераміог ої їгайїїс оп Фе пеїмогК, бує уїгіша! сПепіз Базед оп 
Опіх Обити 20.04 ууеге сгеаїед, соппесіеа їо гасі оїег апа їо ре ехіетпа! пеїмогк, утіїв ре гоіе5 об пліпег апа іпібіатог ої 
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Точний та об'єктивний аналіз об'єкту вимагає багатопараметричної оцінки зі значними обчислювальни- 
ми витратами. Запропоновано методичний підхід для підвищення точності оцінювання стану об'єкту монітори- 
нгу. Зазначений методичний підхід заснований на поєднанні нечітких когнітивних моделей, удосконаленого ге- 
нетичного алгоритму та штучних нейронних мереж, що еволюціонують. Методичний підхід має наступну пос- 
лідовність дій: побудова нечіткої когнітивної моделі; корегування нечіткої когнітивної моделі та навчання баз 
знань. Відмінні риси методичного підходу полягають в тому, що на при побудові стану об'єкту моніторингу за 
допомогою нечітких когнітивних моделей враховується тип невизначеності та зашумленості даних. При коре- 
гуванні нечітких когнітивних моделей за допомогою генетичного алгоритму новизною є: врахування типу не- 
визначеності даних; врахування пристосованості особин на ітерації; тривалості існування особин та топології 
нечіткої когнітивної моделі. Удосконалений генетичний алгоритм підвищує оперативність корегування факто- 
рів та зв'язків між ними в нечіткій когнітивній моделі. Це досягається за рахунок пошуку рішення в різних на- 
прямках декількома особинами зі складу популяції. Процедура навчання полягає в тому, що відбувається на- 
вчання синаптичних ваг штучної нейронної мережі, типу та параметрів функції належності, а також архітектури 
окремих елементів і архітектури штучної нейронної мережі в цілому. Використання методу дозволяє досягти 
підвищення оперативності обробки даних на рівні 16-24 95 за рахунок використання додаткових удосконалених 
процедур. Запропонований методичний підхід доцільно використовувати для вирішення задач оцінки складних 
та динамічних процесів, що характеризуються високим ступенем складності. 
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Вже з 2015 року при веденні бойових дій на сході України активно використовуються системи відеоспо- 
стереження, які стали важливим засобом технічного моніторингу поряд із безпілотними літальними апаратами 
та космічними системами спостереження. На сьогодні уздовж майже 500-кілометрової лінії зіткнення працю- 
ють камери, які фіксують порушення режиму припинення вогню, системи озброєння та інші небезпечні ситуа- 
ції. Зазвичай обробка даної інформації проводиться операторами візуально, але є можливість автоматизованої 
фіксації сцени зйомки за часом або при зміні положення об'єктів спостереження та подальшої обробки резуль- 
татів знімання з метою виділення об'єктів інтересу на отриманому зображенні. 

Відомо, що результат автоматизованої обробки даних дистанційного моніторингу системою відеоспосте- 
реження напряму залежить від прийнятої моделі формування зображення. Тому актуальним завданням є розро- 
бка моделі формування зображення в системі дистанційного спостереження, яка є об'єктом проведеного дослі- 
дження. Предметом дослідження є процес розробки моделі формування зображення в системі дистанційного 
спостереження. 

Проведено аналіз існуючих моделей формування зображень в системі дистанційного спостереження, 
встановлені їх основні недоліки. Основним з яких є неврахування одночасної трансформації просторових коор- 
динат у координати цифрового зображення (структурної складової) та перетворення яскравості внаслідок влас- 
тивостей об'єктів знімання (складової яскравості). Тому, актуальним є завдання удосконалення моделі форму- 
вання зображення в системі дистанційного спостереження. Для вирішення даного завдання запропоновано роз- 
робка моделі формування зображення з одночасним урахуванням як структурної та й кольорової складових, що 
ї є метою даного дослідження. 

Запропоновано удосконалена модель формування зображення в системі дистанційного спостереження, 
яка, на відміну від відомих, представляє сумісну дію оператору, що здійснює перетворення географічних коор- 
динат сцени зйомки району спостереження у координати цифрового зображення та оператору, який визначає 
яскравість відповідного елемента зображення для заданого елемента зйомки у кожному спектральному каналі. 

Розглянуто явний вид даних операторів. Оператор перетворення географічних координат у координати 
на картинну площину представлений у вигляді рівняння перспективної проекції, яке описує довільне положен- 
ня камери та розкладене в добуток матриці внутрішнього калібрування, матриці центральної проекції та матри- 
ці зовнішнього калібрування. Наведений явний деталізований вид оператору перетворення яскравості, що ви- 
значає яскравість відповідного елементу зображення для заданого елемента спостереження для кожного спект- 
рального каналу. 

У зв'язку з тим, що виділення об'єктів спостереження на цифровому зображенні більше всього залежить 
від яскравості та в меншому ступеню від кольоровості та насиченості, то був обгрунтований вибір колірної мо- 
делі для подальшого виділення об'єктів інтересу на зображенні. 

Запропоновано загальний математичний вираз для удосконаленої моделі формування зображення в сис- 
темі дистанційного спостереження в операторній формі. 

Проведені експериментальні дослідження встановили, що удосконалена модель формування зображення 
в системі дистанційного спостереження, в подальшому, забезпечить можливість коректної обробки, інтерпре- 
тації та дешифрування даних дистанційного моніторингу системою відеоспостереження. 
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Сукупність еталонних зображень (ЕЗ) 15, (20,10 В. У, Ф.,ї, ); Є багатовимірною матрицею, для 
КІ 0,521 / ко" я2т р тр 


аналізу даних якої застосовується багатомірно-матричний підхід. Це зумовлено необхідністю використання 
програмних засобів, що мають алгоритмічну спільність. У той же час зауважимо, що багатовимірно-матричний 
підхід продовжує перебувати на стадії свого розвитку. 

Розв'язання задачі вибору одного з ЕЗ 8,, з наявної сукупності І) здійснюється на основі пошуку 


рішення, що забезпечує найбільший збіг зображень, що порівнюються, при мінімальній кількості операцій 
порівняння. Іншими словами, при дотриманні ідентичності параметрів датчиків отримання зображень ЕЗ та 
поточного зображення (ПЗ), умов поширення робочих сигналів та освітленості, а також електрофізичних 
параметрів об'єктів поверхні візування (ПВ) визначення максимальної відповідності ЕЗ сформованому ПЗ 
полягає у визначенні відповідності аргументів функції розподілу яскравостей порівнюваних зображень. Тобто 
необхідно визначити ті параметри із сукупності (20, 55, 02,5 В,5 У» Фу», ) », Які максимально відповідають (г, /). 


Фактично задача знову зводиться до перебору, що зумовлює необхідність запровадження припущень щодо 
незмінності низки параметрів із сукупності. 
Вочевидь, що вектору г, який характеризує геометричні умови візування, потрібно поставити у відпові- 


дність максимально близькі параметри Й, (І і» ВУ ,Ф., формування ЕЗ. Для визначення цих параметрів ви- 


конано аналіз типового зображення ПВ із природним ландшафтом. 

Для забезпечення необхідних високих точносних характеристик системи навігації в умовах мінливої 
траєкторії мобільних роботів (МР) необхідно 1 достатньо, щоб кореляційний зв'язок між окремими ЕЗ був в ме- 
жах від 0.5 до 0.7. 

Аналіз результатів моделювання показав, що вибір ЕЗ з наявної сукупності насамперед необхідно здійс- 
нювати за параметром висоти МР Б,. Оскільки МР різних типів оснащені висотоміром, то вибір ЕЗ за парамет- 
ром висоти не є проблемою. Уточнення вибору ЕЗ із сукупності за цим параметром необхідно здійснювати, ор- 
ганізуючи ітераційний процес. Тобто, якщо в матриці сукупності ЕЗ фрагменти ЕЗ представлені стовпцями, це 
означає, що вибір ЕЗ спочатку організується по її стовпцю. 

Потім здійснюється ітераційний процес вибору ЕЗ по рядках для інших параметрів, які змінюються. В 
результаті без здійснення повного перебору всіх наявних на борту ЕЗ буде здійснено вибір ЕЗ і формування на 
його основі вирішальної функції, що характеризує помилку визначення МР. 

Запропонований метод дозволяє одночасно здійснювати визначення вектора швидкості руху, знання яко- 
го дозволить оперативно враховувати зміну, а, відповідно, точніший вибір кута місця для виконання ітераційної 
процедури вибору ЕЗ з наявної сукупності, що також сприятиме підвищенню швидкодії систем вторинної об- 
робки кореляційно-екстремальних систем навігації. У той же час застосування цього методу на ділянках ПВ із 
розвиненою інфраструктурою, що характеризується високою об'єктовою насиченістю та наявністю висотних 
споруд без проведення додаткових досліджень не доцільно. Це зумовлено впливом тіньових ефектів, залежніс- 
тю від умов та ступеня освітленості, можливістю появи близьких за характером розподілів яскравості, обумов- 
лених структурною подобою об'єктів візування. 
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В цей час методи обчислювального інтелекту широко використовуються для вирішення багатьох склад- 
них задач аналізу даних. Однією з основних галузей обчислювального інтелекту є, так звані, еволюційні алго- 
ритми, які за суттю представляють певні математичні моделі розвитку біологічних організмів. Проблема ана- 
лізу даних, що пов'язана з кластеризацією векторних образів, часто зустрічається в багатьох додатках для ін- 
телектуального аналізу, але останнім часом основна увага приділяється нечіткій кластеризації при обробці 
векторних образів з різним рівнем ймовірності, можливості або належності можуть належати більше ніж од- 
ному класу. 

Нечіткі нейронні мережі, що еволюціонують є дуже ефективним засобом узгодженої кластеризації в ре- 
жимі реального часу. Еволюційні алгоритми в цьому випадку дозволяють покращити результати кластеризації 
даних коли ці дані надходять послідовно в режимі онлайн. 

Метод з кластеризації даних за допомогою котячої зграї складається з наступної послідовності дій: 

1. Введення вихідних даних. Вихідною інформацією для вирішення проблеми є масив багатовимірних 
векторів даних, сформований на вибірці спостережень. 

2. Виконання в паралельному режимі глобального та локального пошуку на основі алгоритму коша- 
чої зграї. 

У загальному випадку обидва ці режими для кожної із зграї котів можуть бути описані повторюваною 
процедурою оптимізації. У цьому алгоритмі кожна кішка може мати два паралельних стани: режим пошуку та 
режим відстеження. Поєднання локального сканування та швидких змін поточного стану дозволяє збільшити 
ймовірність знаходження глобального екстремуму порівняно з традиційними методами багатоекстремальної 
оптимізації. У загальному випадку обидва ці режими для кожного із зграї котів можуть бути описані рекурент- 
ною процедурою оптимізації. 

3. Отримання кінцевого результату. 

Нечітка кластеризація на основі еволюційної оптимізації зграї котів (С50О) проводилась на чотирьох різ- 
них вибірках даних: Сапсег, УМ/їпе та СТаз5. Результати порівняння часу обробки даних алгоритмів кластеризації, 
таких як нечіткий алгоритм с-середніх (ЕСМ), метод оптимізація рою частинок (Р50), алгоритм Гауса-Зейделя 
(С5А), С5О та метод адаптивної достовірної нечіткої кластеризації даних на основі еволюційного алгоритму 
(АСЕС5О) продемонстрував достатньо високу швидкість роботи, не поступаючись більш відомим на сьогодні 
алгоритмам нечіткої кластеризації даних. За допомогою оптимізаційних процедур, які містять еволюційну оп- 
тимізацію зграї котів (С50), збільшується швидкість роботи запропонованого методу в кілька разів. Запропоно- 
ваний підхід є досить простим в чисельній реалізації, має високу продуктивність і забезпечує високу якість не- 
чіткої кластеризації великих масивів. Наукова новизна полягає в тому, що для підвищення ефективності роботи 
нечітких нейронних мережі, що еволюціонують використовується еволюційна оптимізація зграї котів. 
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Запорукою успіху при веденні проєктів є формування команд професіоналів, фахівців у обраній сфері. 
При реалізації наукових проєктів (науково-дослідних, освітніх) до складу таких команд можуть залучатись нау- 
ковці, проєктні менеджери, технічні працівники чи інші фахівці, що мають знання та досвід в напрямку обрано- 
го дослідження. Досить часто при формуванні команд, для ведення наукових проєктів, менеджер проєкту 
підбирає учасників керуючись особистими уподобаннями, знаннями, зв'язками, територіальною чи фаховою 
приналежністю, що є суб'єктивним представленням однієї особи. Для таких команд характерною рисою є 
зміщення термінів реалізації, неякісне виконання робіт, відсутність достатнього досвіду для розвитку проєкту 
тощо. Тому для формування команди проєкту необхідно визначити перелік всіх параметрів щодо суб'єктів, що 
можуть бути залучені для його реалізації. Саме процес формування таких команд, що враховує показники кож- 
ного суб'єкту дозволяє сформувати проектні команди у відповідності до задач, що ставляться перед проєктом. 

Основним задачею для раціонального вибору виконавців є формування переліку параметрів та рівнів 
компетенцій, якими повинні володіти учасники проєкту залежно від ролі, яку вони будуть виконувати. У 
відповідності до задач вибору учасників проєкту проаналізовано: багатокритеріальний метод прийняття рішень 
з формуванням матриць переваг; методи аналізу ієрархій; мультиагентний підхід; марківські моделі; факторний 
аналіз суб'єктів наукової діяльності; модель оптимізації з використанням генетичного алгоритму; мережеві 
структури зв'язків між науковцями; метод багатофакторного прийняття рішень та інші. 

Підбір виконавців для реалізації проєкту грунтується на оцінюванні компетентностей, що відповідають 
меті та цілям проєкту, та не суперечать умовам участі суб'єктів в проєкті. До таких суперечностей можуть сто- 
суватись конфлікти проєктів, в яких може брати участь учасник, особиста зайнятість суб'єкта, індивідуальні 
характеристики, територіальна прив'язаність до місця реалізації проєкту тощо. 

Розробка індивідуально-орієнтованого методу вибору виконавців з суб'єктів наукової діяльності або на- 
укових партнерів з урахуванням структури проєкту для його реалізації, з врахуванням параметрів продуктив- 
ності суб'єктів, дозволяє сформувати науково-обтрунтовані, раціональні висновки щодо селекції виконавців для 
формування проєктних груп на різних етапах реалізації наукового або освітнього проєкту. 

Для визначення переваг суб'єктів наукової діяльності, які включаються до відповідних предметних нау- 
кових просторів, необхідно застосувати процедуру оцінювання їх продуктивності. Крім того, потрібно спрогно- 
зувати зміну продуктивності в майбутньому на основі ретроспективних даних для даного суб'єкта. Далі потріб- 
но розв'язати багатокритеріальну задачу вибору серед тих суб'єктів наукової діяльності, які є достатньо про- 
дуктивними на думку менеджера проєкту. Використання розробленого методу дозволяє зменшити 
суб'єктивний вплив на прийняття рішення щодо вибору виконавців проєкту. Це пов'язано з тим, що вибір 
здійснюється шляхом автоматизованого розрахунку наукометричних показників суб'єктів, керуючись тільки 
відкритими джерелами інформації. Ще одним ключовим фактором формування команд виконавців є визначен- 
ня функціональних обов'язків учасників проєктів відповідно до структури проєктів, що будуть концептуально 
представлені у визначенні вимог до суб'єктів. 

Індивідуально-орієнтований метод вибору суб'єктів наукової діяльності враховує параметри, показники 
(якісні та кількісні) та характеристики можливих виконавців. Зокрема продуктивність науковця може бути 
представлена часовими рядами за різними показниками. Наукометричні показники науковця можуть агрегува- 
тися та отримуються методом скрапінгу з баз 5сори5, У/еб ої 5сіепсе, сайту Сообієе 5сроЇаг тощо. 

Верифікація індивідуально-орієнтованого методу вибору суб'єктів наукової діяльності відображає пози- 
тивний ефект при реалізації проєктів: зменшення термінів реалізації проєкту, підвищення якості та результа- 
тивності проєкту, що доведено експериментальними дослідженнями. 
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Функціонування технологічної частини (підсистеми) будь-якої виробничої системи визначає в основно- 
му якість результатів діяльності, а управлінська - ефективність процесу діяльності. Найбільш розповсюдженою 
метою удосконалення систем організаційного управління є підвищення їх ефективності. Визначення ступеня 
ефективності функціонування складних систем потребує застосування основних прийомів системного аналізу. 
Дослідження складних систем державного та глобального масштабу переважно потребують застосування мето- 
дології системного підходу, що дозволить на наступних етапах вирішення проблеми проектувати ефективні ін- 
формаційні технології. 

Сфера охорони здоров'я займає чільне місце серед інших видів людської діяльності. Проблема аналізу та 
підвищення ефективності діяльності окремих закладів охорони здоров'я потребує постійної уваги з боку як 
управлінців, так і суспільства в цілому. 

Пропонується розглядати заклад охорони здоров'я як виробничу систему інформаційного типу. Таким чи- 
ном, при вирішенні проблеми підвищення ефективності діяльності закладу охорони здоров'я та якості його ре- 
зультатів, в процесі надання його працівниками медичних послуг, можливим є застосування системного підходу. 

Планування потужності окремого закладу охорони здоров'я, зокрема, кількості окремих медичних пос- 
луг, які можуть бути надані споживачам за визначений період часу є актуальною задачею на кожному етапі фу- 
нкціонування такого закладу. При цьому важливою умовою є забезпечення не тільки необхідної кількості різ- 
них медичних послуг, але і забезпечення визначеного рівня їх якості. Наявність таких умов функціонування за- 
кладів охорони здоров'я зумовлюють необхідність планування і кадрового забезпечення для виконання основ- 
них статутних функцій медичного закладу у запланованих об'ємах. Тому, питання оцінки кадрового потенціалу 
закладу охорони здоров'я є важливим завданням для планування його роботи. 

Метою дослідження є аналіз проблеми оцінювання кадрового складу закладів охорони здоров'я та побу- 
дова вербальних і математичних постановок задач, які при цьому мають місце. 

Об'єктом дослідження є інформаційно-аналітичні процеси супроводу діяльності закладів охорони 
здоров'я. 

Предметом дослідження є моделі і методи оцінювання кадрового потенціалу закладу охорони здоров'я. 

В дослідженні було запропоновано розглядати заклад охорони здоров'я як виробничу модель інформа- 
ційного типу. В такій постановці, при аналізі ефективності роботи системи доцільним є застосування методоло- 
гії системного підходу. Відповідно до цього, було виконано систематизацію проблем та задач, які виникають в 
ході вирішення проблеми підвищення ефективності функціонування системи; побудовано вербальні та матема- 
тичні постановки задач; запропоновано методи їх розв'язання. 

Розроблена модель може ефективно використовуватися при організації роботи як закладу охорони здо- 
ров'я в цілому, так і його окремого структурного підрозділу зокрема. Так, запропонована модель дозволяє під- 
вищити ефективність використання кадрового потенціалу медичних установ з урахуванням умов збереження 
якості медичних та немедичних послуг на належному рівні. 


Мулеса Оксана Юріївна, доктор технічних наук, доцент, кафедра програмного забезпечення систем, 
Ужгородський національний університет, вул. Заньковецької, 89 Б, м. Ужгород, Україна, 88000 
Е-таї!: ОКкзапаллиціеза(Фигьпи. еди. ма 
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Враховуючи визначення В. М. Глушкова, що були наведені в «Енциклопедії кібернетики», інформаційно- 
пошуковою (пошуковою) системою є сукупність мовно-алгоритмічних і технічних засобів, призначених для збері- 
гання, пошуку та видачі необхідної інформації. Бувають документальними -- для видачі запитів з технічних докумен- 
тів (статей, патентів, звітів 1 т. п.), та фактографічними, призначеними для видачі відповідей на інформаційні запити 
щодо якихось фактів. Інформаційно-довідковою (довідковою) системою є система реєстрації, переробки і зберігання 
інформації, яка призначена для забезпечення користувачів інформацією довідкового змісту. Традиційно пошукові 
системи використовують для автоматизації каталогів і індексів з 50-х років минулого сторіччя. У теперішній 
час інформаційні пошукові системи представлені у мережі Інтернет. Серед них можна вказати відомий на між- 
народному рівні «Сооєїіве» (1998 р., Стенфордський університет), а в Україні розробку Національного технічно- 
го університету «Харківський політехнічний інститут» «Мета» (1998 р.). Також активно створюються і розви- 
ваються наукові пошукові сервери - Гугл Академія або Гугл Сколар (Зсроїіаг.20081е.сот), електронний навіга- 
тор наукових ресурсів 5сіСиїде (рготекеця. пс ги/5сієціде/), 5ТМ Шіегпабопа! (5сіепіїйс апа Теспліса! Пабогтайоп 
МебуогК) та інші. До довідкових систем відносять різноманітні електронні паспорти (промислових об'єктів, ри- 
зиків регіону, області, країни, надзвичайних ситуацій 1 т. п.); бібліотечні системи і каталоги різного спрямуван- 
ня, різноманітні електронні довідники і енциклопедії або інтерактивні табло в торгових центрах. Відома Інтер- 
нет-енциклопедія Вікіпедія є також інформаційно-довідковою системою. Аналізуючи довідкові та пошукові сис- 
теми, що розташовані на сервісах для навчання або задіяні у наданні рекомендацій користувачу в залежності від його 
уподобань, слід обов'язково робити акцент на питаннях забезпечення повноти, несуперечності, своєчасності інфор- 
мації, яка після обробки повинна залишитися релевантною, а сама інформаційна система -- життєздатною. При цьому 
одна з основних особливостей життєздатності - адаптація до мінливих умов, що є характеристикою існування інфо- 
рмації в мережі Інтернет, де в цілому інформація «окиве» в середньому шість годин (тобто, час, в проміжку якого ін- 
формація цікавить користувачів). 

На першому етапі дослідження було проаналізовано, яким чином відбувається обробка та трансформація 
інформації в мережі Інтернет. Інформація не залишається без змін, вона весь час піддається уточненням, перет- 
воренням, доповненням. Перетворювачами інформації можуть виступати різні системи, які отримують інфор- 
мацію з навколишнього світу і переробляють її з метою розкриття закономірностей та отримання знань. Набір 
пошукових образів документів або записів фактів (даних) в довідкових та пошукових системах будуть являти 
собою масив даних або інформаційний масив великого обсягу. 

На другому етапі дослідження були досліджені питання обробки великих обсягів інформації на сервісах 
обробки в мережі Інтернет. При цьому слід зазначити, що для В. М. Глушкова як відокремленої «проблеми» 
обробки великих обсягів інформації не існувало. Для нього це був закономірний розвиток довідкових та пошу- 
кових систем, пов'язаний з переведенням технологій збору, передачі, обробки та зберігання інформації на без- 
паперову основу. Розподіл процесів, виділення функцій інформаційного забезпечення в самостійні інформацій- 
ні потоки, об'єднання за певними ознаками окремих даних після обробки, тематичне розміщення в базах і роз- 
поділених автоматизованих банках даних, з наступною генерацією інформаційних масивів у великих банках 
даних - ось що пропонувалося реалізувати для задач обробки всього різноманіття великих обсягів інформації, 
що трансформується у дані, з урахуванням постійного збільшення швидкості приросту та можливостей викори- 
стання спеціальних алгоритмів. Тобто, повнота, несуперечливість і своєчасність проглядає основою в створеній 
В. М. Глушковим концепції живучої інформаційної системи, яка здатна виконувати свої функції в часі при зміні 
умов. І це є основою, на якій навчальні та рекомендаційні системи можуть працювати надійно, а інформація, 
яка надається такими системами, буде релевантною. 

В підсумку дослідження було доведено, що сучасні спеціалізовані веб-сервіси обробки інформації є джерела- 
ми інформації для реалізації спеціальних систем, які можуть бути використані для навчання, підвищення кваліфіка- 
ції, відбору кадрів, а також для надання рекомендацій користувачам на основі аналізу попередніх уподобань та фун- 
кціонування на цій основі спеціалізованих довідкових та пошукових систем. При цьому прогнозні дані також пере- 
носяться до певних довідкових та пошукових систем з метою забезпечення користувачів інформацією щодо можли- 
вого, прогнозованого розвитку ситуації з врахування окремих обмежень та впливу деяких факторів. 


Кряжич Ольга Олександрівна", кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 
Е-таїї: есопопасопзиї Ка детаї!.соп 

Ющенко Катерина Сергіївна", аспірант 

Купрін Олексій Миколайович", аспірант 
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Маса транспортних засобів істотно впливає на зношеність автомобільних доріг, міцність яких розрахова- 
на на визначене навантаження. Звідси випливає, що маса, насамперед вантажних автомобілів, повинна контро- 
люватись в окремих пунктах. Це приводить до виникнення дорожніх заторів і, як наслідок, до економічних 
втрат. Існує два виходи з цієї ситуації: вибірковий контроль маси транспортних засобів та їх тотальний конт- 
роль. Останній має перевагу і для його реалізації на стаціонарних пунктах встановлюються датчики контактно- 
го типу, наприклад, всередині дорожнього покриття. Термін служби таких датчиків не є великим, а оцінювання 
їх технічного стану є складним процесом. Таким чином, виникає необхідність дистанційного контролю маси 
вантажних автомобілів, однак жодна дистанційна система не здатна безпосередньо вимірювати масу. Отже, іс- 
нує проблема опосередкованого дистанційного визначення маси вантажних транспортних засобів. 

Метою представленого дослідження є розробка концепції дистанційного оцінювання перевищення допу- 
стимої маси рухомих вантажних транспортних засобів. 

Об'єктом дослідження є процес дистанційного оцінювання відносної маси рухомих транспортних засо- 
бів. Предметом дослідження є методи оцінювання умови перевищення допустимої маси вантажних автомобілів. 

В цілому, визначення маси автомобіля припускає використання як контактних так і дистанційних мето- 
дів, і в даному дослідженні розглядається тільки дистанційні. На першому етапі система виявляє тип автомобі- 
ля. Для цього використовуються відеокамери та система розпізнавання на основі, наприклад, нейронних мереж. 
На другому етапі здійснюється порівняння просторового положення завантаженого автомобіля з положенням 
відносно поверхні такого ж ненавантаженого автомобіля, апріорна інформація про який міститься в базах даних 
інформаційної системи. На третьому етапі приймається рішення про можливе перевантаження даного автомо- 
біля, якщо ймовірність такого перевантаження перевищує наперед встановлений рівень. 


Полярус Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор, Е-таї!: ропаги5.Крагкоу(ФиКг.пеї 
Чепусенко Євген Олександрович, аспірант 

Любимова Ніна Олександрівна, доктор технічних наук, професор, Кафедра екології та біотехнологій у 
рослинництві, Державний біотехнологічний університет, вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61000 
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на, 61002, кафедра метрології та безпеки життєдіяльності 
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Досвід експлуатації компресорних станцій (КС) показує, що у випадку послідовної роботи двох КС до- 
сить важливим є вчасно відреагувати на наближення робочої точки до границі помпажу. Проведений аналіз по- 
слідовної роботи КС-2 та КС-3 Долинської площадки Богородчанського ЛВУМГ показує, що в недостатньому 
обсязі передбачено захист відцентрових нагнітачів типу ГТК-10-4 та ГТН-10, змонтованих на КС-2. Особливо 
актуальною ця задача буде для вихідної станції (КС-3) оскільки від надійності її роботи залежить надійність ро- 
боти КС-2 та її самої. Для її вирішення необхідно обгрунтувати вибір технологічних параметрів 1 діапазони їх 
вимірювання для прогнозування передпомпажного стану газоперекачувальних агрегатів (ГПА) з врахуванням 
можливостей системи централізованого контролю та управління ГПА вимірювати вказані параметри та прогно- 
зувати їх зміну. 

Метою представленого дослідження є розробка процедури прогнозування виникнення явища помпажу 
при послідовній роботі двох КС з використанням обраного методу аналітичного прогнозування зміни техноло- 
гічних (діагностичних) параметрів, що характеризують його появу, та розробленої на базі сучасних апаратно- 
програмних засобів системи. Об'єктом дослідження були діагностичні параметри процесу експлуатації ГПА, 
зміна яких характеризує появу помпажу. Предметом дослідження були екстраполяційні моделі на базі яких 
здійснювалося прогнозування зміни діагностичних параметрів з використанням розробленої системи. 

Початкові дані досліджень були отримані на основі аналізу технологічних параметрів режиму роботи 
ГПА-Ц-16С ст. Мо3 при помпажній ситуації на КС-3, зареєстрованих штатною ЗСАРДА-системою КС. В резуль- 
таті були вибрані наступні параметри: перепад тиску на конфузорі АРК, оберти турбіни нагнітача птн , ОСЬОВИЙ 
зсув нагнітача УЇВ та вібропереміщення задньої опори нагнітача УІВ2, УІВЗ (в вертикальному 1 горизонталь- 
ному напрямках до осі нагнітача ). На першому етапі було проведено обгрунтування і обрано екстраполяційну 
модель процесу зміни діагностичних параметрів ГПА. Проведено побудову моделі з використанням числових 
методів апроксимації поліномами Лагранжа. Для прогнозування зміни діагностичних параметрів був викорис- 
таний інтерполяційний многочлен Лагранжа першого порядку, оскільки поліноми Лагранжа можливо застосо- 
вувати для інтерполяції, а також чисельного інтегрування,оскільки спосіб обчислення многочленів, що був за- 
пропонований Лагранжом, є зручним для реалізації за допомогою мов програмування високого рівня, зокрема 
для мови програмування 5СІ.. На другому етапі було проведено накопичення інформація про зміну значень діа- 
гностичних параметрів ГПА за допомогою розробленої програми, в якій це досягається за допомогою збере- 
ження виміряних значень параметрів у відповідний масив, в якому зберігаються початкові значення для можли- 
вості їх подальшого прогнозування. На третьому етапі здійснювалося формування прогнозу на певний промі- 
жок часу (Л2-30с), та після досягнення цього моменту часу прогнозоване значення порівнювалося із фактичним 
значенням, і якщо отримана абсолютна похибка знаходилася в допустимих межах (зазвичай 10-159), робився 
висновок про коректність побудованої екстраполяційної моделі та здійснювався наступний прогноз на подаль- 
ший проміжок часу, згідно якого можна робити висновок про можливе виникнення помпажної ситуації. 

Розглядається розроблений функціональний блок ЕВ І «Ргортат» для реалізації запропонованої процеду- 
ри прогнозування передпомпажного стану ГПА. Цей функціональний блок циклічно викликається у головному 
організаційному блоці проекту Маїп |ОВ 1| 1 дозволяє задати значення Лі, тобто вказати через які проміжки часу 
повинне здійснюватися збереження даних для подальшої їх екстраполяції. Якщо в результаті прогнозування 
значення показників роботи ГПА, через час рівний 5Д1 виходять за вказані допустимі межі, а похибка прогнозу- 
вання не перевищує 10-1590, генерується сигнал, який сповіщає про можливе виникнення помпажу нагнітача 
(час задання значення Ді можна перевстановити в залежності від поставленої задачі). 

В іншому випадку, робиться висновок про коректність роботи нагнітача, збережені раніше значення ски- 
даються, та процес прогнозування розпочинається знову уже на наступні моменти часу. 


Заміховська Олена Леонідівна", кандидат технічних наук, доцент 
Заміховський Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор, Е-таї!: Іеогат(аиКг.пеї 
Іванюк Наталія Іванівна", асистент 
хІвано-Франківський національний технічний університет нафти 1 газу, кафедра  інформаційно- 


телекомунікаційних технологій та систем, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019 


21 


Х наукова конференція «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2021 РОКУ» 


УДК 004.5 


ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЯКОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ 
ЧОТИРЬОХ ПІДСИСТЕМ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ 


Лактіонов О. І. 


Ключові слова: якість взаємодії, складні системи, індекс, верифікація 


Більшість технологій людино-машинної взаємодії вивчалися лише на рівні моделі, котра програмно не 
реалізована. При цьому, існуючі моделі оцінювання якості взаємодії декількох елементів складних підсистем не 
у повному обсязі враховують визначення якості взаємодії чотирьох елементів підсистем на основі п'ятибальної 
порядкової шкали. Враховуючи обмеження, щодо відсутності відповідного функціоналу програмних засобів, 
варто ретельно дослідити підходи опису якості взаємодії чотирьох елементів підсистем. 

Запропоновано удосконалений підхід визначення індексу якості взаємодії чотирьох елементів підсистем 
складної системи, що враховує одиничну, подвійну взаємодію факторів та елементи синергетичного ефекту, 
котрий визначено за функцією (1): 


Тяв «У, Лаба (1-2 34 З) 1) -» шах, (1) 
1 


де Л., 4, А» А4- вагові коефіцієнти; 


Пр Ї Їзь Їці - інтегровані показники чотирьох елементів підсистем, котрі визначено як: 





Іі 
1і 4 


А ЧЇХХ,ХХ, 1, ЗАС, ХХ, -1/ 62431; 





«Ху, о РРО 
Зі 6 


2 


ХХ Х, Ху - первинні оцінки першого, другого, третього та четвертого елементу підсистем досліджуваної системи. 


На відміну від існуючого, запропонованого на попередньому етапі дослідження вказаний індекс враховує 
взаємодію чотирьох підсистем. При підборі рівностей інтегрованого показника Їц, також досліджено середнє 
гармонійне, де при об'єднанні оцінок у індекс отримано середньоквадратичне відхилення на рівні 0,733. 

Алгоритмізований та програмно реалізований метод визначення індексу якості взаємодії чотирьох еле- 
ментів підсистем досліджено на предмет адекватності, перший етап досліджень. За теоретичною вибіркою 625 
комбінацій можливих оцінок отримано елементи існування направленості близькі до нормального закону 
розподілу. За ймовірнісним графіком розподілу виявлено існування викидів, де виключення котрих не дозволи- 
ло отримати бажаного результату - існування нормального закону розподілу для досліджуваної теоретичної 
вибірки. 

На наступному етапі досліджень адекватності моделі індексу якості взаємодії чотирьох елементів підси- 
стем доведено існування достатньої валідності. Ознакою цього є значення коефіцієнта кореляції, котрий стано- 
ВИВ Гізвг 0,9939. 

Третій етап досліджень - визначення надійності запропонованого індексу, де вирішено шляхом викори- 
стання методу розщеплення тесту. Коефіцієнт кореляції першої та другої підвибірок сягав: Гіві 0,9836; 
Гіяві270,9343 відповідно, а для загальної вибірки Гідвізагальн- 0,991. Вказане значення є показником достатньої 
надійності. 

Середньоквадратичне відхилення як показник ефективності запропонованого та відомого методів, чет- 
вертий етап, отримано на рівні 5(Тяв) 0,673; 5(1)-0,733; відповідно. 

За результатами досліджень доведено адекватність запропонованого індексу якості взаємодії елементів 
чотирьох підсистем. Серед недоліків виділено недостатнє виконання умови нормального розподілу, котре по- 
в'язане з особливістю інтегрованих показників Ці, 1», Їзі, Їці та вагових коефіцієнтів. Проте запропонований ін- 
декс, після вдалої експериментальної верифікації, слід розглядати як додатковий критерій оцінювання якості 
взаємодії елементів чотирьох підсистем складних систем. 


Лактіонов Олександр Ігорович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра «Автоматики, електроніки 
та телекомунікацій», Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 
Першотравневий пр., 24, Полтава, Україна, 36011 

Е-таїї!: Іакіопоу.аЇехапдег(аикг. пеї 
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Застосування у складі вузла комерційного обліку електроенергії цифрових трифазних лічильників, що 
підключаються до електромережі за допомогою вимірювальних трансформаторів струму електромагнітного ти- 
пу, пов'язано із суттєвим зниженням точності обліку в режимі зниженого навантаження. Такий режим є харак- 
терним для промислових споживачів під час перерв у виробничому процесі, зокрема - в нічний період, під час 
вихідних та святкових днів, через обмеження, викликані пандемією тощо. В режимі зниженого навантаження 
споживання не перевищує декількох відсотків від номінального рівня, що призводить до функціонування скла- 
дових вузла комерційного обліку на межі чутливості, або в зоні ненормованої похибки. Суттєва тривалість та- 
ких періодів обумовлює відчутні фінансові втрати енергопостачальних компаній, що обумовлює актуальність 
дослідження. 

Метою представленого дослідження є розроблення методу оцінювання невизначеності вимірювання еле- 
ктроенергії цифровим лічильником, з використанням електромагнітних вимірювальних трансформаторів стру- 
му, в режимі зниженого навантаження. 

Об'єктом дослідження є вузол комерційного обліку електроенергії. Предметом дослідження є відносна 
величина недообліку електроенергії в режимі зниженого навантаження. 

Первинні дані досліджень отримані вимірюванням споживання електроенергії цифровими лічильниками 
трансформаторного підключення МІК2307 АКТ Т.1600.М2.21 та прямого підключення МІК2307 АВРЗ3 
Т.1600.М2.21, причому в першому випадку використовувалися вимірювальні трансформатори струму Т-0,66- 
300/5, Т-0,66-600/5. Клас точності всіх приладів становив 0,5 5. Вимірювання здійснювалися в лабораторних 
умовах та у реальних споживачів в рамках госпдоговірної теми з ПрАТ «Рівнеобленерго». 

На першому етапі досліджень отримано вибіркові значення відносних відхилень виміряної за часовий ін- 
тервал 2-3 години активної енергії між показами лічильників трансформаторного та прямого ввімкнення. При 
цьому, через необхідність отримання метрологічної характеристики одного вимірювального каналу, досліджу- 
валося функціонування кожної фази окремо. Встановлено, що в режимі зниженого навантаження недооблік ак- 
тивної енергії може досягати 390. Обмежений обсяг експериментального матеріалу (наприклад, для фази А про- 
ведено 70 дослідів, в яких струм фази А змінювався від 0 до 297), не дозволяє отримати надійні статистичні оці- 
нки невизначеності вимірювання. Це викликало необхідність застосування підходу до оцінювання невипадкової 
невизначеності з використанням теорії нечітких множин на другому етапі досліджень. Інтервал зміни первин- 
ного струму був розбитий на 6 проміжків, для кожного з яких знайдено емпіричні оцінки параметрів функції 
приналежності. При рівні довіри 0,4 для кожного з інтервалів знайдено межі фаззі-інтервалів відносно відхи- 
лення показників лічильників. Апроксимація вказаних меж експоненціальними функціями дозволила отримати 
нечітку функцію, яка характеризує невизначеність обліку за одним вимірювальним каналом. 

Таким чином, на основі експериментальних даних отримано залежність відносного відхилення показів 
лічильника трансформаторного включення від дійсних значень енергії, за показами лічильника прямого вклю- 
чення, та струмами фаз, яка описана нечіткою функцією. 


Василець Катерина Сергіївна, аспірантка, кафедра комп'ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій, Національний авіаційний університет, пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, Україна, 03058 
Е-таї!: 9275195(2)5їа4.пац.есдй.лма 
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Найближчим часом найціннішим ресурсом на планеті стане вода і ця тенденція буде тільки зростати в 
досяжному майбутньому. 

Великі перспективи для вирішення проблеми водозабезпечення мають методи, пов'язані з роботою авто- 
номних генераторів штучного холоду, які гарантовано забезпечують температуру нижче точки роси. 

Особливий інтерес для країн з дефіцитом водних ресурсів представляють системи отримання води з ат- 
мосферного повітря на базі абсорбційних водоаміачних термотрансформаторов (АВ'ТТ), що працюють від дже- 
рела низько потенційного тепла - сонячної енергії. 

Метою цієї роботи є розробка систем отримання води з атмосферного повітря на базі абсорбційних водо- 
аміачних термотрансформаторов (АВТТУ. 

Об'єкт дослідження - АВТТ в системах отримання води з атмосферного повітря. 

Була розроблена схема системи отримання води з атмосферного повітря на базі АВТТ і сонячних колек- 
торів з водою в якості теплоносія. Показано, що АВТТ з бустер-компресором перед конденсатором може вирі- 
шувати завдання отримання води з джерелом тепла від 85 "С. Виконаний термодинамічний аналіз циклів АВТТ 
і визначені енергоефективні режими експлуатації. 

Для режимів роботи реальних АВТТ були отримані чисельні значення мінімально необхідних темпера- 
тур джерела тепла, а також залежно теплового коефіцієнта і потужності циркуляційного насоса від характерних 
температур експлуатації (джерела тепла, об'єкта охолодження, охолоджуючої середовища). 

Виконано моделювання процесів теплообміну при гравітаційному плині рідкої плівки і висхідному пото- 
ці пари для випадку очищення парової водоаміачних суміші в умовах змінних температур стінки. Модельні уя- 
влення, отримані з використанням результатів експериментальних досліджень, дозволили оцінити вплив плівки 
рідини на термічний опір процесу теплопередачі дефлегматора АВТТ з повітряним охолодженням в широкому 
діапазоні режимних параметрів. 

Проведено експериментальні дослідження абсорбційного холодильного приладу для коригування мате- 
матичних моделей АВТТ. 

Розроблено системи отримання води з атмосферного повітря на базі насосного і безнасосного АВТТ, 
призначені для роботи в польових умовах в автономному режимі. 

Виконано моделювання теплових режимів воздухоохладителя системи отримання води з атмосферного 
повітря, на основі якого розроблено оригінальний алгоритм конструювання. Алгоритм дозволяє розрахувати не 
тільки число і параметри ребер в кожному ряду, а й визначити для конкретних умов експлуатації теплове нава- 
нтаження. 

Запропоновано оригінальну схему воздухоохладителя в складі систем отримання води з атмосферного 
повітря з регенеративним теплообмінником на базі двофазних термосифонів. Схема дозволяє здійснювати по- 
переднє охолодження входить повітряного потоку за рахунок теплообміну з холодним йдуть потоком 1, тим са- 
мим, підвищити продуктивність системи в частині конденсованої вологи. 

Виконано аналіз типових кліматичних зон з дефіцитом водних ресурсів, який показав, що процес отри- 
мання води з атмосферного повітря найбільш енергетично витратний в зимовий період року, а найбільш енер- 
гетично ефективний - в літній період. У літній період року питомі енерговитрати чисельне порівнянні при зміні 
кінцевої температури в процесі охолодження від 5 "С до 15 "С, що дозволить організувати енергозберігаючий 
процес роботи АВТТ тепла різного типу за рахунок підвищення температури кипіння у випарнику. 


Осадчук Євген Олександрович", Кандидат технічних наук, старший викладач, 
Е-таїї: озадсриКк е(адтаї ги 
Тітлов Олександр Сергійович", доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
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Отримання нових експериментальних даних під час дослідження ефекту індукованого тепломасообміну 
(ІНТМО) надали можливість розвинення теоретичних основ даного ефекту та пояснення його особливостей. Ре- 
зультати розвитку теоретичних основ ефекту ІНТМО полягають, по-перше, у виявленні можливостей його вико- 
ристання у різних технологіях та техніці, по-друге, у ефективному керуванні процесом тепломасообміну у відпо- 
відності до обраної мети його застосування з отриманням заданих результатів або продукції із заданими властиво- 
стями. Мета роботи - розвиток теоретичних основ ефекту ІНТМО шляхом його аналізу методом фазового просто- 
ру. Під динамічною системою під час ефекту ІНТМО розуміється термостат, всередині якого знаходиться вологе 
колоїдне капілярно-пористе тіло (ККІТ) та пароповітряна суміш, Вологе ККПТ та пароповітряна суміш сполуча- 
ються з оточуючим середовищем через обтюратор. Ефект ІНТМО, полягає у видаленні рідкої фази з об'єму термо- 
стата під час руху системи від нестійкої рівноваги до стійкої. Прагнення до рівноваги у даному випадку по суті є 
явищем нагрівання системи зі змінною масою за рахунок випаровування. Тобто «стік» теплоти організовується 
переходом рідини у газовий стан, а «притік» теплоти забезпечується стінками термостата. Дані умови є одними із 
необхідних для організації ефекту ІНТМО умов. Хоча теплота не являється параметром стану, але її потік обумов- 
лений різницею температур. Таким чином, можна вважати правомірним використання температури Т, як парамет- 
ру та однієї із узагальнених координат. Другою узагальненою координатою є парціальний тиск пари води у внут- 
рішньому газовому середовищі р. При цьому слід вважати у відповідності до феноменологічної гіпотези ефекту 
ІНТМО, оскільки суцільне газове середовище знаходиться всередині термостата в «затиснутих» умовах, то парціа- 
льний тиск пари рідини в середовищі прагне до тиску насиченої пари рідини за даної температури. Третьою уза- 
гальненою координатою є функція Ч/(Т, Умоуарог)» ЯКЯа ДОрівнює відношенню енергії, яку утримує внутрішнє середо- 
вище термостату, до енергії розсіяної даним середовищем на випаровування. Фазовий портрет процесу теплома- 
сообміну в термостаті має п'ять характерних точок. Положення першої точки обумовлюється початковими умо- 
вами для внутрішнього середовища термостата. Наявні дві точки, що відповідають рівноважним станам. При цьо- 
му одна точка є точкою динамічної рівноваги, а інша - точка стійкої. Точка стійкої рівноваги є особливою точкою 
типу центр. Навколо такої точки система описує еліпсоїдальні траєкторії. Під час знаходження системи на еліпсо- 
їдальній траєкторії можуть відбуватися коливання вологовмісту та температури сировини всередині термостату 
при асимптотичному наближенні до рівноважних величин. Такі траєкторії нейтрально стійкі: зміни параметрів 
можуть переводити систему з однієї траєкторії на іншу з новими амплітудою та частотою коливань температури, 
вологовмісту та швидкості досягнення рівноваги. Під час ефекту ІНТМО перший стан характеризується наявністю 
в термостаті рідини, температура середовища всередині термостату асимптотично прагне до температури термос- 
тата. Другий рівноважний стан встановлюється за відсутності рідини всередині термостата та рівновазі даного 
внутрішнього середовища за температурою зі стінками термостату. Як поблизу першого стану рівноваги, так і по- 
близу другого можливе випаровування системної води із сировини та її конденсація за рахунок флуктуацій парці- 
альних тисків води та градієнту температури, при чому обидва процеси відбуваються всередині термостату, оскі- 
льки масообмін з зовнішнім середовищем обмежений фільтраційними властивостями обтюратора. Тобто відбува- 
ються коливання парціального тиску води (відповідно 1 вологовмісту ККПТ всередині термостату за умови його 
наявності) та температури відносно рівноважних значень за сталого тиску. За цих умов молярний перенос маси не 
відбувається, оскільки тиск всередині термостату є сталим та дорівнює тиску зовнішнього середовища. Такі коли- 
вання температури та парціального тиску води по всьому об'єму всередині термостату характерні лише для ефек- 
ту ІНТМО, оскільки, наприклад, між вологим ККПТ та оточуючим середовищем масообмін відбувається лише че- 
рез границю розділу між даними об'єктами. У якості узагальнених координат обрано температуру внутрішнього 
середовища термостата, парціальний тиск пари води в ньому та координата, яка є відношенням енергії поглинутої 
внутрішнім середовищем термостату до енергії розсіяної даним середовищем. 


Погожих Микола Іванович, доктор технічних наук, професор 
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У сучасному світі все більш затребуваними стають системи холодильної техніки, зокрема, системи без- 
перервного холодильного ланцюга, без яких не можна в повній мірі забезпечити продовольчу безпеку. Особли- 
вий інтерес до систем штучного охолодження в зерновому господарстві України, яке є однією з бюджетоутво- 
рюючих галузей країни. 

В умовах все зростаючих обсягів зерна і високих темпів збиральних робіт проблема збереження врожаю, 
більше половини якого забирається у вологому стані, стає все більш гострою. Свіжозібране вологе насіннєве 
зерно є нестійким при зберіганні і вимагає негайної обробки. Низькотемпературна консервація в місцях загото- 
вок дозволяє вирішити проблему тривалого та якісного зберігання зернової продукції, але в даний час така тех- 
ніка відсутня. 

Слід зазначити, що серед усіх типів зернових продуктів найбільший ефект від первинної низькотемпера- 
турної обробки може бути досягнутий для сортів дрібного зерна (ріпак, льон, просо, гірчиця). Вони, через не- 
значний властивий лінійний розмір, найбільш схильні до пошкодження при сушінні нагріванням. 

Метою дослідження є розробка систем охолодження для первинної низькотемпературної обробки та збе- 
рігання зерна дрібнонасіннєвих культур. 

Об'єкт дослідження - системи охолодження для первинної низькотемпературної обробки та зберігання 
зерна дрібнонасіннєвих культур. 

Предмет дослідження - процеси тепломасообміну 1 гідравлічні режими при охолодженні дрібнонасіннє- 
вих культур, схеми та режими роботи систем низькотемпературного охолодження. 

Моделювання процесів тепло- масообміну в умовах низькотемпературної обробки дрібнонасіннєвих зер- 
нових продуктів з використанням аналітичних і чисельних методів. 

Експериментальні - визначення особливостей теплових та гідравлічних режимів обробки дрібнонасіннє- 
вих зернових продуктів в широкому діапазоні температур для первинної низькотемпературної обробки та збері- 
гання і коригування математичних моделей. 

Розроблено дві схеми систем первинного охолодження зерна - контейнерного (мобільного) та стаціонар- 
ного типу, кожна з яких може бути використана в фермерських та селянських господарствах України в залеж- 
ності від обсягу переробляємої продукції, для ефективної післязбиральної обробки зерна з використанням шту- 
чно охолодженого повітря. 

Виконано моделювання процесів теплообміну в умовах низькотемпературної обробки зернових продук- 
тів в широкому діапазоні температур, аналіз застосування різних типів холодильних машин в системах низько- 
температурної обробки дрібнонасіннєва зерна. 

Проведено експериментальні дослідження процесів тепломасообміну при низькотемпературній обробці 
зернових продуктів в широкому діапазоні температур для коригування математичних моделей 1 отримання ре- 
альних режимних параметрів експлуатації холодильних установок. 
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Одним із перспективних напрямків стабілізаційного кондиціонування води для використання в 
промисловості та енергетиці, зокрема для вилучення розчинених у воді корозійно агресивних газів, є за- 
стосування редокситів. Використання редокситів дасть можливість більш ефективно проводити процес зне- 
киснення, знизити економічні витрати на експлуатацію водопідготовчого обладнання шляхом заміни існую- 
чого, до якого відносяться деаератори термічного і вакуумного типу, на редокс-фільтри, що дозволить 
підтримувати задану якість води. 

Відомі способи отримання редокситів на основі іонобмінних матеріалів з нанесенням на їх поверхню 
металів зі змінною валентністю. 

Метою проведених досліджень було вивчення методів стабілізація води з використанням редокситів 
на основі іонообмінних матеріалів, які використовуються для зниження корозійної агресивності води. Їх за- 
стосування дасть можливість більш ефективно проводити процес знекиснення води, що призведе до значно- 
го зниження економічних витрат при експлуатації водопідготовчого обладнання. 

Редоксит, модифікований сполуками заліза, досить поширений в комунальних господарствах при 
знекисненні води для систем теплопостачання. Насамперед причиною цього є відносно низька вартість ре- 
докситу, при отриманні якого використовують розповсюджені та дешеві катіоніти і доступний реагент - су- 
льфат заліза (П), який у великих кількостях утворюється в якості відходів у процесах травлення металевих 
виробів. При цьому для запобігання вимивання іонів заліза з іоніту при наявності у воді іонів жорсткості 10- 
ніт обробляють розчином лугу для гідролізу з утворенням гідроксиду (Ее(ОН)»). 

Таким чином, процес отримання редокситу реалізується у дві стадії (реакції І, 2): 


2ЖИеНУ пЕе5Од- (Ко)2Ве»н ша (п-1)Ее5Од АВ Н,80, (1) 
(Ко)двезу - тМа0Н - 2Ка-Мач з Ве(ОН)» - (п-2)Маон 0) 


Недоліком даного процесу є утворення за реакцією (1) відходів регенераційного розчину, що містить 
надлишок сульфату заліза (П) та сірчаної кислоти, за реакцією (2) - розчину, що містить надлишок лугу. Їх 
утилізація є значною проблемою. Дана проблема виникає щоразу після регенерації катіоніту, коли після 
окиснення гідроксиду заліза (П) ємність редокситу по кисню вичерпується. 

Для дослідження процесів знекиснення води використовували звичайні та модифіковані іоніти, а саме 
сильнокислотний катіоніт КУ-2-8 та слабокислотний катіоніт Дохмех МАС-3, Атрегії 252Н, Ригоїй С150. 

Не дивлячись на значну ємність катіонітів по іонах заліза, відновлювальна здатність модифікованих 
катіонітів як у Ее. -формі, так і іонітів, модифікованих Ее(ОН)», невелика. Обумовлено це не лише вимиван- 
ням іонів заліза з катіоніту іонним обміном, але й зміною механізму зв'язування кисню іонами заліза при пі- 
двищених значеннях рН. Це пов'язано з тим, що за рН 8,5-9,6 при окисненні Ее(ОН)» відбувається утворен- 
ня не гідроксиду заліза (ПІ), а магнетиту (3): 


6 ве(ОН), З 0, - 2Бе0ц бно (3) 


В цьому випадку на окиснення | мг-екв кисню витрачається 3 мг-екв заліза (П), тоді як при утворенні 
гідроксиду заліза (ШІ) потрібно лише 2 мг-екв заліза. 

В цілому, виходячи із аналізу характеристик редокситів, отриманих на основі катіонітів, модифікованих 
сполуками заліза, можна сказати, що дані матеріали доцільно використовувати для деаерації відносно невели- 
ких об'ємів води за високої концентрації в ній кисню. За інших обставин витрати на регенерацію та заміну фі- 
льтрувального завантаження будуть настільки значними, що застосування процесу буде нерентабельним. 


Шаблій Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
Е-таї!: д5і51(Фикт.пеї 

Іваненко Олена Іванівна", доктор технічних наук, доцент 

Носачова Юлія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент 
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Стічні води після миття овочей мають полідисперсні та тонкодисперсні завислі частинки, які потрапля- 
ють у воду разом з грунтом з поверхні овочем при митті. Це обумовлює наступні показники «погіршення» яко- 
сті води: колірність та механічне забруднення. Це робить непридатним до їх скидання у водні об'єкти або кана- 
лізацію. Колірність забруднює природну воду та робить її непроникним до світла, внаслідок чого вода стано- 
виться не придатна. Завислі частки різної крупності під час осадження в каналізаційній мережі призводять до її 
засмічення та утворення осаду. Просте відстоювання не призводить до вирішення проблеми, тому потрібно до- 
слідити можливість освітлення води з використанням флокулянтів. 

Імітації забрудненої грунтовими частинками води для експериментальних досліджень проводилися на 
зразках модельної води, що імітує стічну воду після миття овочей на харчовому виробництві. Модельні зразки 
стічної води готували наступним шляхом змішування наважки грунту з водопровідною водою. Це дозволяло 
створювати зразки стічної води із вмістом завислих часток потрібної для дослідів концентрації від 5 г/л до 
30 г/л. Попередньо грунт просіювали через сито з розміром отворів 100 мкм для виключення пісчаних фракцій, 
які швидко осідають і не створюють завислих часток. 

Модельні стічні води обробляли неїоногенним, аніонним, катіонним флокулянтами в кількості 5 мл/л. 
Результати досліджень наведені на рис. 1. 

Аналіз даних дозволяє зробити наступні висновки: 

- збільшення вмісту грунту у воді призводить до збільшення концентрації завислих у воді завислих час- 
ток і відповідно призводить до зменшення швидкості осідання флокул; 

- найменшу ефективність з освітлення має аніонний флокулянт, що може свідчити про наявність заряду 
завислих часток які добре злипаються з використанням катіонного або неіоногенного флокулянту; 

- ефективність флокуляції при концентрації 5 мл/л для катіонного та неіоногенного флокулянтів знижу- 
ється при концентрації твердої фази у воді вище 15 г/л. 

На наступному етапі досліджень визначали залежність швидкості осідання грунтових часток від кількос- 
ті флокулянту. Дослідження проводили при масі наважки 15 г/л та кількості флокулянту від 2,9 мл/л та до 
10 мл/л, Результати досліджень наведені на рис. 2. 
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Рис. 1. Залежність швидкості осадження флокул від Рис. 2. Залежність швидкості осадження флокул від 
вмісту грунту у воді та виду флокулянту вмісту грунту у воді та виду флокулянту 


Таким чином, для очищення реальних стічних вод після миття овочевої продукції можливо здійснювати 
за допомогою катіонних або неїоногенних флокулянтів. Кількість флокулянту залежить від необхідної для по- 
дальшого освітлення та зневоднення швидкості осідання флокул. 


Гетта Оксана Сергіївна", аспірант 
Шестопалов Олексій Валерійович", кандидат технічних наук, доцент, Е-таїї: 5резіораїоу ЛК дКПрі.еди ма 
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Ремонт, відновлення та реконструкція існуючих будівельних об'єктів, відновлення експлуатаційних фу- 
нкцій яких можливе лише на певні короткі періоди часу, зокрема підземні переходи, тротуари, будівлі в аєро- 
портах та залізницях, гідротехнічні споруди, вимагає використання ефективних швидкотвердіючих матеріалів. 

Визначено, що активними компонентами сучасного бетону є активні мінеральні наповнювачі, такі як мі- 
крокремнезем, метакаолін, золи, або композиції з них, а також суперпластифікатори. Оптимальне поєднання 
цих добавок-модифікаторів дозволяє контролювати реологічні властивості бетонних сумішей 1 модифікувати 
структуру цементного каменю таким чином, щоб забезпечити властивості бетону, які визначають високу екс- 
плуатаційну надійність конструкцій. Однак означені добавки мають певні недоліки, які заважають їх широкому 
використанню. До таких недоліків мікрокремнезему слід віднести те, що він є відходом виробництва 1, отже, не 
має стабільності властивостей. Недоліком метакаоліну є його висока вартість через досить високі витрати енер- 
гії на Його приготування. 

Метою дослідження було визначення впливу реакційних порошків, застосовуваних одночасно з колоїд- 
ним поверхнево-активними речовинами, на міцність дрібнозернистого бетону та швидкість його утворення. 
Встановлено, що міцність на стиск бетону в результаті гідратації дисперсної системи «Портландцемент - коло- 
їдна поверхнево-активна речовина - реакційний порошок», при використанні в якості реакційного порошку ро- 
змеленого річкового піску в кількості 15... 19 Ус від маси дисперсної фази системи, 20 ... 30 о золи ТЕС, 10-30 
У тонкої фракції відходів збагачення залізної руди та гранульованого доменного шлаку вище міцності бетону, 
отриманого на основі звичайного портландцементу без добавок. Найвищою швидкістю формування міцності та 
її кінцевою величиною володіє бетон, що містить доменний гранульований шлак як реакційний порошок. 


Шишкін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, професор, Е-таї!: 5691180(дотаї сот 
Шишкіна Олександра Олександрівна, кандидат технічних наук 
Домнічев Андрій Олександрович", аспірант 
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Ефективність застосування мастильної речовини у вузлі тертя залежить від умов роботи вузла: темпе- 
ратури, швидкості ковзання, навантаження тощо. Мастильні матеріали у вузлах тертя повинні зменшувати опір 
тертю й інтенсивність зношування рухомих елементів; відводити теплоту із зони тертя; зменшувати коливання, 
викликані процесами тертя; відводити продукти зношування із зони тертя. Дослідження над застосуванням м'я- 
ких металів як присадок до мастильних матеріалів в трибологічних процесах принципово ведуться в напрям- 
ках: дослідження трибологічних властивостей мастильних композицій з металоорганічними добавками; засто- 
сування дисперсних частинок м'яких металів в якості присадок до мастильних матеріалів. Ці присадки в обох 
випадках призначаються для створення антифрикційних шарів у зоні тертя ковзання. 

У даному дослідженні поставлене завдання аналізу результатів впливу мідьвмісних антифрикційних і 
протизношувальних присадок на трибологічні властивості поверхневих шарів деталей машин. 

Математична постановка завдання складалася з трьох рівнянь: рівняння моделі зношування; рівняння 
рівноваги за середніми значеннями; умови суцільності в контакті. Задача полягала в ідентифікації параметрів 
моделі зношування за результатами лабораторних випробувань на знос. Модель зношування дозволяла кількіс- 
но оцінити вплив дії присадок на інтенсивність зношування матеріалів. 

Випробування на знос проводились за схемою «циліндр-площина» на спеціальній установці при наступ- 
них умовах: роликовий зразок 4-35 мм; І-9 мм; сталь НЕС 62; плоский зразок сталь НЕС 55; швидкість ковзання 
0,4 м/с; навантаження М-600 М; масла 5АЕ 10/95 та 5АЕ 30/95 як з добавками порошку міді, так і без них. 

За допомогою отриманих результатів випробувань виконаний аналіз впливу добавок порошку міді до 
різних змащень на тертя і знос. Наявність моделі і її параметрів дозволили прогнозувати знос при змащуванні 
за різних умов експлуатації за навантаженням 1 часом. 

Проведено порівняння зносу різних варіантів умов навантаження, мастила та шляхів терт при застосу- 
ванні мастила 5АЕ 10/95 з добавкою порошку Си і без добавки. 

За результатами проведених досліджень по впливу частинок міді в мастилі на знос сполучень отримано 
наступні результати. 

Розроблено методику розрахунково-експериментальної оцінки зносу пар тертя при випробуваннях за 
схемою «циліндр-площина». Методика заснована на рішенні зворотної контактної задачі для циліндра і пло- 
щини при наявності зносу. 

Проведено випробування на знос з визначенням параметрів моделей зношування при змащеннях 5АЕ 
10/95 1 ЗАЕ 30/95 без добавок 1 з добавками 0,3 Ус за вагою порошку міді з частинками розміром 2-3 мкм. 

Обробка результатів випробувань за запропонованою методикою показала, що добавки порошку міді в 
мастило 5АБ 10/95 знижує інтенсивність зносу в 1,82 рази, а в мастило 5АЕ 30/95 - у 1,49 рази. 

В процесі роботи рухомих сполучень мідьвмісна присадка взаємодіє з поверхневим шаром металу, да- 
лі в результаті механічної дії плівки вторинних структур видаляються із зони контакту, оголюються «ювеніль- 
ні» поверхні металу, знову відбувається формування захисних плівок і їх зношування. Таким чином, має місце 
нормальне корозійно-механічне та окисне зношування. 

Отже додавання присадок в мастила впливає позитивно на хід трибологічних процесів, що відбуваються 
в кінематичних вузлах машин і пристроїв. 


Диха Олександр Володимирович", доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, 
Е-таїї: ігірозепаког(дєтаї! сот 
Старий Артем Леонідович", аспірант 
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При виробництві губчастого титану особлива увага приділяється його якості, що визначається наявністю 
та кількістю домішок. У губчастому титані як основні домішки присутні: кисень, азот, залізо, хлор, вуглець, 
кремній, нікель, магній, водень. Концентрація домішок у титановій губці неоднакова у різних партіях металу та 
у пробах, відібраних з однієї партії. 

Підвищена неоднорідність титанової губки ускладнює створення великих виробів, що вимагають рівноміц- 
ності у всіх своїх частинах. Якість титану, як і інших металів, оцінюють за механічними властивостями, зокрема, 
для титану таким показником є твердість, яка може бути узагальнюючим показником якості. Чим вища твердість 
титану, тим нижча його якість. Не всі домішки однаковою мірою впливають на механічні властивості титану. 

При одночасному присутності різних домішок їх практично можна вважати адитивним. Домішки 
надходять у титано-ву губку з різних джерел, основними джерелами домішок є вихідні речовини - магній та 
тетрахлорид титану. 

Відповідно до проведених експериментів схему руху домішок можна надати наступним: 

- при відновленні тетрахлорида титану магнієм домішки надходять: із магнієм-відновником - КЕе, 51, МІ, 
Мп, АЇ, Си, С, О, М; з інертним наповнювачем аргоном - О, М; з повітря довкілля - О, М, Н; з матеріалу реактора - 
Бе, Мі, Сг, С. Надалі у процесі магнійтермічного відновлення частина домішок перетворюється на продукти ві- 
дновлення - в губчастий титан і хлорид магнію. Хлорид магнію прямує на електролітичне рафінування та пове- 
ртається в цикл магнійтермічного відновлення. 

- після магнійтермічного відновлення отримана реакційна маса прямує на термовакуумну переробку - 
сепарацію, де проводиться видалення частини магнію хлориду, що залишився в порах губчастого титану. У 
цьому можливе надходження домішки: з повітрям - О, М, Н; з матеріалу реактора - Бе, МІ, Ст, С. хлорид маг- 
нію, що утворився після сепараційної конденсації, піддається переплавці і спрямовується на електролітичне ра- 
фінування і повертається в цикл магнійтермічного відновлення. 

- отриманий після термовакуумної сепарації губчастий титан (блок губчастого титану) спрямовується на 
обробку та комплектування товарних партій. Обробка та подрібнення блоку губчастого титану здійснюється в 
повітряному середовищі приміщення із застосуванням преса та відбійного молотка (очищення поверхні блоку). 
При цьому: із повітряного середовища надходять домішки - О, М, Н, Н50; з матеріалу преса та відбійного мо- 
лотка - Бе, МІ, Сг, С. 

- на наступному етапі виконується контроль якості губчастого титану. На цьому етапі проводиться під- 
готовка подрібненого титана губчастого до виплавки контрольного злитка методом електродугової плавки. Під- 
готовка до виплавки контрольного зливка здійснюється в повітряному середовищі приміщення і з повітрям мо- 
жливе надходження домішки - О, М, Н, Н.О. 

При виробництві губчатого титану методом магнійтермічного відновлення тетрахлорида титану утво- 
рюються блоки з нерівномірним розподілом домішок за обсягом. Найбільш забруднена його частина - поверх- 
ня, яка піддається очищенню від шарів губки з підвищеним вмістом домішок заліза, нікелю, кисню та азоту. 
Основна кількість домішок потрапляє на поверхню та об'єм блоку губчатого титану в результаті дифузії компо- 
нентів (Бе, МІ) з матеріалу реактора, в якій проводять процес. 

Частина домішок кисню і азоту потрапляють в блок титану губчастого в результаті контакту реакційної 
маси з повітрям при перемонтажі на переділ вакуумної сепарації, а також у процесі вакуумної сепарації, під час 
якої в реакторі створюється вакуум для інтенсифікації випаровування магнію і хлористого магнію, і відбуваєть- 
ся неминуче допустимої кількості повітря в реактор з розпеченою реакційною масою. 
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Забезпечення конкурентоспроможності залізничної галузі на сучасному етапі її розвитку зумовлює необ- 
хідність впровадження в експлуатацію принципово нових конструкцій рухомого складу. При створенні такого 
рухомого складу повинні враховуватися особливі вимоги, пов'язані з забезпеченням його міцності та надійності 
при експлуатаційних режимах навантаження. Відомо, що одним з найбільш затребуваних типів вагонів в між- 
народному сполученні є вагони-платформи. Основним несучим елементом вагону є рама. Під дією експлуата- 
ційних навантажень вона випробовує знакозмінні напруження, які викликають появу тріщин в складових конс- 
трукції та необхідність здійснення позапланових видів ремонту. Тому з метою забезпечення міцності несучих 
конструкцій вагонів-платформ важливим є проведення досліджень щодо можливості зменшення їх навантаже- 
ності в експлуатації шляхом урахування принципів мультифункціональності при проектуванні. 

Метою представленого дослідження є висвітлення результатів | дослідження навантаженості вагона- 
платформи з наповнювачем в несучій конструкції при маневровому співударянні. 

Об'єктом дослідження є процеси виникнення, сприйняття та перерозподілу навантажень в несучій конс- 
трукції вагона-платформи з наповнювачем в її складових. Предмет дослідження - закономірності функціону- 
вання несучої конструкції вагона-платформи з наповнювачем в її складових. 

Для зменшення навантаженості несучої конструкції вагона-платформи запропоновано її удосконалення. 
При цьому основні несучі елементи рами мають замкнений переріз та заповнені наповнювачем з пружно- 
в'язкими властивостями. Таке рішення сприятиме перетворенню кінетичної енергії удару (ривка, розтягнення, 
стискання), яка діє на несучу конструкцію в роботу сил тертя. В якості прототипу обрано вагон-платформу мо- 
делі 13-4012. Для визначення навантаженості несучої конструкції вагона-платформи проведено математичне 
моделювання. До уваги прийнятий найбільш несприятливий режим навантаження - маневрове співударяння. 
Встановлено, що використання наповнювача в елементах несучої конструкції вагона-платформи сприяє змен- 
шенню прискорень на 3,490 у порівнянні з несучою конструкцією без наповнювача. При цьому коефіцієнт 
в'язкого опору матеріалу, яким заповнена хребтова балка, повинен мати значення близько 118 кН-с/м, а жорст- 
кість - близько 80 кН/м. Визначено основні показники міцності несучої конструкції вагона-платформи. Розра- 
хунок здійснений за методом скінчених елементів в програмному комплексі 50ПаМ/огК5 5ітиіайоп. Максима- 
льні еквівалентні напруження при цьому виникають в зонах взаємодії шворневих балок з хребтовою та склада- 
ють 274,3 МПа, що на 18965 нижче за допустимі. 

Проведені дослідження сприятимуть зменшенню динамічної навантаженості несучих конструкцій ваго- 
нів-платформ, покращенню їх втомної міцності, ресурсу експлуатації та зменшенню витрат на утримання. Та- 
кож результати проведених досліджень сприятимуть створенню напрацювань щодо проектування інноваційних 
конструкцій рухомого складу. 
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Альтернативним підходом для підвищення динамічних показників ходових частин, та швидкісних харак- 
теристик електрорухомого складу є застосування електромеханічних амортизаторів, які мають можливість ре- 
куперувати частину енергії коливань в електричну енергію з подальшою можливістю її використання на рухо- 
мому складі, та виконувати функцію нахилу кузова. 

У швидкісних поїздах в якості приводу нахилу кузова використовуються пневматичні, гідравлічні та 
електромеханічні системи, які мають низьку переваг та недоліків. Гідравлічна система має велику кількість ма- 
гістралей 1 апаратів, які працюють під високим тиском, що знижує загальну надійність системи і підвищує ймо- 
вірність витоків робочої рідини. Пневматична система, пристрій якої, по суті, аналогічно гідравлічної, має збі- 
льшений час спрацьовування внаслідок невисокої щільності робочого середовища - повітря. Однак її елементи 
безпосередньо присутні у кожному типі пневматичного ресорного підвішування без якого вже неможливо уя- 
вити сучасні швидкісні електропоїзди. Електромеханічна система, що застосовується на сучасних поїздах, не 
забезпечує можливості самостійного повернення кузова в початкове положення при відключенні живлення або 
інших аварійних ситуаціях, що безпосередньо впливає на безпеку руху. Також, для роботи описаних систем на- 
хилу кузова необхідна багата кількість енергії. Завдяки встановлення електромеханічної системи нахилу кузова 
та рекуперування коливань у ходову частину електровозів, можливо підвищити пропускну здатність залізниці, 
цим самим вирішується проблема тривалих пасажирських перевезень в Україні. 

На даний час, електромеханічний привод являє собою сукупність крокового електродвигуна, редуктора 1 
гвинтової пари, що забезпечує лінійне переміщення штоку. Наявність гвинтової пари в цьому типі приводу ви- 
ключає самоповернення кузова в початкове положення внаслідок її заклинювання при відключенні живлення. 
Проте, такий тип силового приводу має збалансовані масогабаритні показники, високу швидкодію, малу потре- 
бу в обслуговуванні, а також широкий діапазон регулювання. Це зумовило застосування електромеханічного 
приводу на більшості поїздів з нахилом кузовів, що виробляються в даний час. 

Для розгляду питання електромеханічних амортизаторів використана ходова частина з люльковим підві- 
шуванням, а саме візок електровозу ВЛ80. 

За для отримання результуючих характеристик нахилу кузова та отримання даних ефективності гасіння 
коливань електромеханічним амортизатором у складі вагону електровоза на ділянці шляху, побудовано 3Ї мо- 
дель досліджуваного об'єкту. У якості електромеханічного амортизатора використано синхронний лінійний 
двигун з постійними магнітами. Модель включає в себе як бічні ступені свободи, так ступені свободи обертання 
кузова і візку. Оскільки у запропонованої системі використовується електромеханічна система безпосереднього 
перетворення енергії (лінійний двигун), вільна, на відміну від пропонованої попередніми дослідженнями -- гви- 
нтової пари, від конструктивної самофіксації, базова система рівнянь механічної частини має бути доповнена 
рівнянням кінематики балки, що нахиляє, і силового приводу. Отримані початкові (кузов не нахилений) коор- 
динати було синтезовано у програмне середовище МАТТАВ 5ітинакК 1 його складову 5ітМесрапісз. Показни- 
ком, що характеризує вплив шляху на екіпаж, що рухається по ньому, є необхідний кут нахилу кузова екіпажу, 
при якому наявна повна компенсація непогашеного бічного прискорення. Виходячи з вже існуючих даних - ма- 
ксимальний кут нахилу кузова складає 4". 

Отримана математична модель механічної частини візку електровоза з системою нахилу кузова та реку- 
перації коливань, яка в подальшому буде синтезуватися з електричною частиною системи керування та моде- 
люватися робота системи. 
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Важливою задачею наукового дослідження є підготовка, а також розробка наукового обгрунтованих ре- 
комендацій щодо прискореного розвитку прогресивних методів обробки. Зокрема, це стосується широкого 
впровадження холодного штампування, що використовується за умов одиничного, дрібно- та середньосерійно- 
го типів виробництва. Саме тому значний інтерес представляє створення нових способів з'єднання робочих ча- 
стин штампів зі спряженими деталями. Вони повинні забезпечити високу надійність, універсальність, довговіч- 
ність, можливість багатократного використання основних деталей штампу. Це дозволить створити для кожного 
типу виробництва економічно вигідний вид штампового оснащення. 

Особливістю джерел інформації із даного питання є те, що вони зазвичай враховують конструктивні ас- 
пекти та особливості кріплення робочих частин штампів. Питання їх впливу на рівень надійності, довговічності, 
універсальності, точності конструкції штампу залишаються не достатньо вивченими.. 

Для пробивання отворів діаметром 3...50 мм та діаметром, а також 4» рекомендується використовувати 
пуансони із заплічниками. Пуансон і пуансонотримач виконують за посадкою Н7/пб. 

У конструкціях пакетних штампів за умови близького розташування пробивних та вирубних пуансонів 
пропонується утримувати пуансони розклепуванням головки. 

У спеціальних та універсальних конструкціях штампів при швидкій зміні пуансону застосовується кілька 
способів кріплення останнього, а саме: кулькою під дією пружини; кулькою під дією натискного гвинта; гай- 
кою, що затягується; стопорним гвинтом. 

Існує думка, що з'єднання високої якості для робочих деталей спеціальних штампів можливо досягти 
врізанням та запресовуванням. За умови існування великих зусиль відриву, якщо фіксація пуансонів посадкою 
із натягом не забезпечує надійність конструкції, то застосовуються додаткові способи кріплення. Наприклад, 
пуансони виготовляють із буртиком, кріплять їх гвинтами та прихватами. 

Під час конструювання листових і пакетних штампів за умов одиничного та дрібносерійного виробницт- 
ва пропонується при вирубуванні деталей із невеликими та середніми розмірами з тонкого матеріалу здійсню- 
вати приєднання пуансону до пружини за рахунок клепання або приварювання. 

При конструюванні штампів високої стійкості на базі твердого сплаву кріплення цільних чи складових 
пуансонів виконують паянням, запресовуванням (гаряче, холодне) або механічно. В конструкціях збірних шта- 
мпів із пазами 16 мм рекомендується здійснювати встановлення пуансонів та матриць у верхніх та нижніх дер- 
жавках за посадкою Н7/пб або Н9/Б8 для створення універсальних конструкцій корпусних елементів. Саме таке 
спряження забезпечує гарантований проміжок (зазор) у посадкових місцях конструкції, ускладнює штампуван- 
ня деталей із тонколистових матеріалів. 

Набув поширення метод кріплення робочих деталей штампів заливанням матеріалами, що мають низьку 
температуру плавлення. Цей метод є прогресивним. Він зменшує тривалість, а також вартість виготовлення 
штампового оснащення. Застосовується для кріплення пуансонів у державках розділових штампів при обробці 
металів до 1,5 мм. У США та Німеччині для кріплення пуансонів широко застосовується свинцевий сплав. Не- 
зважаючи на позитивні властивості легкоплавких сплавів вони мають недоліки, зокрема низьку ударну 
в'язкість, міцність, вартість та необхідність попереднього нагрівання. 

Наявний позитивний досвід застосування у якості наповнювача при закріпленні пуансонів пластмас, зда- 
тних самостійно твердіти. Величина проміжку забезпечується 2..3 мм. Для його зменшення до 1,5...2 мм, а та- 
кож зменшення зносу пуансонів пропонується встановлювати кільця із листової сталі. 

Отже, на даний час застосування пластмас в конструкціях знімачів, напрямних плит є перспективним на- 
прямком за рахунок суттєвого спрощення та зменшення вартості під час виготовлення. 


Фролов Євгеній Андрійович, доктор технічних наук, професор, Національний університет «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка», кафедра будівельних машин і обладнання, проспект Першотравне- 
вий, 24, м. Полтава, Україна, 036011 
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Сучасною тенденцією у харчуванні населення різних країн світу є прагнення до здорових продуктів або 
тих, що містять корисні для організму людини ессенціальні нутрієнти. Оскільки кондитерські вироби традицій- 
но користуються попитом у всіх верств населення, розробка технологій виробництва цієї продукції з викорис- 
танням фізіологічно функціональних інгредієнтів, є своєчасним завданням. 

Пастильно-мармеладні вироби порівняно з іншими практично не містять жирів, а до їх хімічного складу 
входять природні полісахариди фруктово-ягідної сировини та значна кількість цукру. Суттєвим недоліком є те, 
що зазначена група продукції, яка виробляється підприємствами великої потужності, практично не містить фі- 
зіологічно функціональні інгредієнти. Це можливо пояснити тенденцією здешевлення продукції шляхом засто- 
сування поліпшувачів 1 структуроутворювачів замість натуральної традиційної сировини. Низькотемпературна 
обробка сировини під час виготовлення пастильних виробів дозволяє зберегти всі корисні речовини сировини, 
що застосовується для їх виробництва. Тож використання сировини з високим вмістом фізіологічно функціона- 
льних інгредієнтів дозволить збагатити хімічний склад пастильно-мармеладних виробів і розширити лінійку 
«здорових продуктів». 

Для вирішення цієї задачі нами запропоновано застосування щадних технологій під час обробки рослин- 
ної сировини для виробництва високоякісних пастоподібних напівфабрикатів за рахунок використання раціона- 
льних температур розробленого енергоощадного випарного обладнання. Також під час створення багатоком- 
понентних напівфабрикатів враховувався вміст кожного компоненту на отримуваний хімічних склад та струк- 
туру готового продукту з метою підвищення його харчової цінності. 

Авторами статті розроблено асортимент багатокомпонентних плодово-ягідних паст із раціональним 
співвідношенням рецептурних компонентів з високими структурно-механічними властивостями та кращим хі- 
мічним складом (більшим вмістом пектинових речовин, органічних кислот, аскорбінової кислоти тощо). Це па- 
сти з яблук, журавлини, глоду та яблук, айви, чорної смородини, застосування яких запропоновано та обтрунто- 
вано у технологіях пастили та мармеладу відповідно. 

У технології пастили обгрунтовано раціональну кількість додавання плодово-ягідної пасти у кількості 
75 У з заміною яблучного пюре. Це сприяє отриманню виробів з високим ступенем структуроутворення (пока- 
зник в'язкості 616 Па:с, порівняно з контролем - 354 Па:с). Органолептичні та фізико-хімічні показники якості 
нових виробів відповідають вимогам нормативної документації. 

Обтрунтовано та експериментально доведено у технології мармеладу використання багатокомпонентної 
плодово-ягідної пасти з яблук, айви, чорної смородини, у кількості 30 5 при зменшенні агару на 30 У», За ре- 
зультатами досліджень отримано желейно-фруктовий мармелад на агарі з масовою часткою вологи 18 У», зага- 
льною кислотністю 10 град та масовою часткою редукувальних речовин не більше 28 Уо. Вироби мають кисло- 
солодкий смак, з приємним присмаком та запахом чорної смородини, насичений фіолетовий колір, драглеподі- 
бну форму не затяжної консистенції. 

Розроблені технології пастильно-мармеладних виробів розширюють асортимент «здорових продуктів» 
харчування шляхом часткової заміни сировини з низьким вмістом фізіологічно функціональних інгредієнтів на 
багатокомпонентну композицію, яка дозволяє підвищити харчову цінність виробів. 


Касабова Катерина Рубенівна?, кандидат технічних наук, доцент, кафедра технології зернопродуктів і 
кондитерських виробів 
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Окиснювальні процеси призводять до утворення шкідливих для організму людини речовин, що обумов- 
лює все зростаючий інтерес дослідників до вивчення закономірностей окиснення олій та жирів з різним жирно- 
кислотним складом та пошуку нових ефективних та екологічних антиоксидантів. 

Для визначення окиснювальної стабільності застосовують різні методи, серед яких виділяють метод ак- 
тивного кисню, барометричний метод визначення стійкості до окиснення олій, жирів та жировмісних продуктів 
з використанням приладу Охіїезі (Італія), метод диференційної скануючої калориметрії (ДСК) тощо. 

Під час використання приладу Охіїе5і використовують підвищену температуру та тиск. Цей метод надій- 
но дозволяє визначити стійкість зразку до дії кисню, що дозволяє робити висновки про ефективність антиокси- 
дантів, свіжість та термін придатності продуктів. 

Метод активного кисню дозволяє визначати період індукції через безпосередній показник окиснюваль- 
ного псування - пероксидне число (ПЧ), що характеризує накопичення пероксидних сполук в дослідному зраз- 
ку. Але цей метод є трудомісткий, вимагає використання спеціальних реактивів та матеріалів, а також високої 
точності лабораторних досліджень. 

Диференційна скануюча калориметрія є багатофункціональним інструментом дослідження жирових про- 
дуктів. Це простий, зручний та швидкий метод вимірювання ступеня окиснення жирів, але для досягнення дос- 
товірності та відтворюваності результатів необхідно враховувати певні рекомендації. 

Для завантаження жиру використовують відкриту алюмінієву кювету або герметично закриту (із спеціа- 
льним отвором для подавання кисню). Кількість зразка має значний вплив на форму термограми та відтворюва- 
ність експериментів, оскільки вона пов'язана з теплопередачею в кюветі. Надлишок зразка створює температу- 
рний градієнт у зразку, особливо при високих температурах нагрівання. 

Що стосується швидкості нагрівання, при повільних темпах нагрівання продукти первинного окиснення, 
такі як гідропероксиди, утворені під час початкового етапу окиснення, реагують з надлишком кисню, утворюю- 
чи сполуки низької молекулярної маси, прискорюючи зміни в зразку. При великих швидкостях нагрівання ці 
проміжні продукти втрачаються через випаровування, перш ніж вони реагують з ліпідом. Однак, швидкість на- 
грівання не повинна перевищувати 25 "С/хв, оскільки температура зразка відрізняється від температури печі, 
створюючи температурний градієнт, який впливає на кінетику окиснення. Прилад ДСК надає можливість про- 
водити дослідження за умов підвищених температур до 750 "С. 

Експерименти з окиснення можуть проводитися в ізотермічному або неїзотермічному режимі. У першо- 
му випадку аналітичною інформацією є час індукції окиснення, у другому - початкова температура окиснення. 
Отже, метод ДСК дає можливість досліджувати процеси окиснення олій та жирів в одиницях часу та темпера- 
тури, а також визначати характеристичні параметри різних етапів окиснення. 
ріодом індукції за методом ДСК. Період індукції олії за методом ДСК на початку зберігання склав 259,25 хв. 
Після цього олія зберігалась протягом 4 місяців за температури (20-22) "С, у тарі із затемненого скла, негерме- 
тично закритій. Після зберігання період індукції склав 142,98 хв. 

Показники олії соняшникової початкової: пероксидне число - 0,84 У О ммоль/кг; кислотне число - 
0,18 мг КОН/г. Показники олії соняшникової після зберігання протягом 4 місяців у лабораторних умовах: перо- 
ксидне число - 12,6 У» О ммоль/кг; кислотне число - 0,28 мг КОНІ/Г. 

Як свідчать одержані дані, за період зберігання кислотне число збільшилось у 1,6 рази, пероксидне число -- 
у 15 разів, а період індукції знизився у 1,8 рази. При цьому показник ПЧ після зберігання перевищує стандартне 
значення (10,0 У О ммоль/кг за ДСТУ 4492). 

Таким чином, період індукції за методом ДСК є надійним критерієм оцінки окиснювальної стабільності 
та ступеня окиснювального псування олій, що може служити для прогнозування терміну придатності олій. 
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На залізничному транспорті в Україні та ЄС є спеціальні нормативні документи, які є основою функціо- 
нування системи управління безпекою. Під управлінням розуміють цілу низку дій: забезпечення, перевір- 
ка/контроль, облік та розслідування транспортних подій, ліцензування персоналу. В той же час, поняття про- 
гнозування та оперативного управління - відсутні. Це обумовлено відсутністю у доступному минулому інстру- 
ментарію, здатного реалізувати ці дві функції управління. Але сучасний розвиток цифрових технологій дає мо- 
жливість хоча б частково казати про прогнозування або передбачення транспортних подій за умови здійснення 
ефективного управління безпекою руху, що є найважливішою соціальною функцією. 

У сучасних людино-машинних системах, в тому числі транспортних, існує три стратегії керування 
безпекою: 

(а) традиційна або ретроактивна (Кеїгоасйїує) - коли попередження аварійних ситуацій засновано на су- 
ворому дотриманні нормативних вимог та реалізації профілактичних заходів, які формуються по результатах 
розслідування попередніх аварій та інцидентів; 

(б) проактивна (Ргоасйуєе) стратегія - це профілактика шляхом виявлення небезпечних ризиків та прийн- 
яття заходів по зменшенню їх рівня. Вона реалізується шляхом застосування системи методів та тестів на вияв- 
лення ризиків, які вище граничних нормативів; 

(в) прогностична (Ргедісйуе) стратегія - фіксація експлуатаційних якостей системи у нормальному стані 
в реальному часі та прогнозування у часі та місці потенційних проблем у майбутньому. Для реалізації цієї стра- 
тегії необхідні метод, інтерполяція параметрів контролю у реальному часі та цифрові засоби супроводу системи 
в онлайн режимі. 

З метою прогностичної стратегії управління безпекою руху (БР) на залізничному транспорті пропонуєть- 
ся Метод виявлення схованих закономірностей (М5Р), основними рисами якого є: 

1. Систематизація статистики по восьми параметрах (місце, час, причина та вид події, винний, харак- 
тер, передумова, постраждалий). 

2. Наявність бази даних статистики порушень БР (транспортних подій/відмов/затримок), які існують у 
залізничній компанії або у її підрозділі, її поновлення у реальному часі та багато параметричний аналіз у одно-, 
двох- та трьохвимірному просторі параметрів систематизації. 

3. Ідентифікація «вузьких місць» або ризиків настання небезпечної ситуації та її ідентифікація у прос- 
торі параметрів систематизації. «Вузьким місцем» може бути: місце (ділянка, станція, структурний підрозділ), 
технічний стан (рухомого складу або інфраструктури), час, пора року або місяць, конкретний представник пер- 
соналу, конкретний структурний підрозділ, види причин. У двохвимірному просторі це може бути визначена 
подія у конкретний час, конкретне порушення у визначеному структурному підрозділі або службі, т./. 

4. Визначення норми поведінки системи як функціонального оптимуму. 

5. Визначення критичних передумов або базових причин не в оперативному, а в технологічному плані. 

6. Верифікація критичних передумов за стандартом «Контрольні карти Шухарта». 

7. Формування управлінського рішення (УР) по забезпеченню необхідного рівня безпеки руху. 

Далі контролюється виконання УР у кореляції зі зміною ситуації по забезпеченню БР. 

М5Р працює у реальному часі, база даних оновлюється після кожної події порушень БР. Використання 
МУР реалізує ефективне управління безпекою руху у частині передбачення (прогнозу), адаптації норми поведі- 
нки, незаангажованого формування управлінського рішення, зменшення впливу людського чинника в управ- 
лінні. Реалізація М5О сприятиме не тільки підвищенню рівня безпеки руху, а також покращенню стану матері- 
ально-технічної бази українських залізниць. 


Самсонкін Валерій Миколайович", доктор технічних наук, професор, 
Е-таї!: зат5опКіпі1 520піт(а)єтаї!. соті 
Соловйова Олександра Сергіївна", аспірант 


Державний університет інфраструктури та технологій, кафедра технологій транспорту та управління процеса- 
ми перевезень, вул. Кирилівска, 9, м. Київ, Україна, 04071 


43 


Х наукова конференція «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2021 РОКУ» 


УДК 656.61.052:004 


УПРАВЛІННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ НАВІГАТОРА ПІД 
ЧАС КЕРУВАННЯ РУХОМ СУДНА 


Носов П. С., Зінченко С. М., Сафонов М. С. 


Ключові слова: ідентифікація «фактору людини», навігаційні інформаційні системи, прийняття рішень, керу- 
вання рухом судна, психоемоційні параметри 


Під час несення навігаційної вахти та при керуванні рухом суден у складних умовах плавання емоційна 
напруга судноводіїв є вирішальним фактором для прийняття результативних рішень. За таких умов виникають 
прояви негативного «фактору людини» що спричинюють підвищення ймовірності ризиків катастрофічних си- 
туацій. Враховуючи багатофакторність зазначених процесів, їх складну динаміку та структурну і параметричну 
невизначеність, то постає проблема, що вимагає підходів до її вирішення задля зменшення небезпеки морських 
перевезень. 

Зазвичай попереджувальними сигналами, що вказують на простір небезпечних факторів у локації є такі 
засоби, як: електронні навігаційно-інформаційні системи (ЕСРІЗ); автоматичні ідентифікаційні системи (АІ8); 
інтегровані навігаційні системи (1М5); радіолокаційні станції (ВАРАВ); засоби автоматичної радіолокаційної 
прокладки (АКРА); глобальні навігаційні супутникові системи (СМ58, СР5); глобальна морська система зв'язку 
(СМО55) та ін.. Такі інформаційні засоби сигналізують навігаторові про перетин курсів з судами - цілями, не- 
безпечне наближення до ізобати та припортових побудов, перетинів небезпечних зон, наближення до векторів 
розповсюдження складних погодних умов, тощо. Однак рівень прогнозування таких систем не є дуже високим, 
навіть фантоми траєкторій в ЕСРІ5 не перевищують часових меж у 10-20 хвилин, у тому випадку, коли екстре- 
на зупинка судна може бути не набагато меншою за часом, при умові стиснення осадки судна, або втрати його 
керованості. 

Метою дослідження є підвищення рівня безпеки судноплавства за рахунок визначення обсягу психоемо- 
ційного ресурсу навігатора за часом під час керування рухом судна у складних навігаційних умовах. 

Об'єктом дослідження є процеси ідентифікації та формування психоемоційного ресурсу навігатора, його 
динаміки розходу за умови виникнення критичних ситуацій при експлуатації морського транспорту. 

Предметом дослідження був метод розрахунку індивідуально орієнтованих показників психоемоцій- 
них станів судноводія засобами лінійного програмування із подальшою його автоматизацією. 

Дослідження базувалося на даних Іоє-файлів навігаційного тренажеру - симулятору Мамі Ттаїпег 5000 
памівайоп 5іпиіаїог (М/Агі5іїа Согрогайоп, Фінляндія). Дані було зібрано з 126-ти виконаних навігаційних за- 
вдань під час проходження протоки Босфор, Гонконгській протоки та локації Нью Йорк. Для отримання досто- 
вірних даних у цих географічних локаціях було визначені схожі за навігаційними умовами ситуації та етапи 
маневрування. Під час експериментів було зафіксовано прояви психофізіологічних реакцій, такі як серцевий 
пульс, сатурація, тиск, температура та складність району плавання. За цими показниками вдалося отримати екс- 
тремуми навантаження, 1 головне, час затримки реакцій навігатора для прийняття адекватних навігаційній ситу- 
ації рішень. 

Таким чином вдалося визначити часові діапазони втрати контролю навігаторами під час несення навіга- 
ційної вахти, та/або керування рухом суден. Так у 16,390 ситуацій було визначено суттєва втрата часу, що спри- 
чинювало відхилення від заданого курсу, або екстреної зміни запланованого сценарію. 

Застосування штучних нейронних мереж дозволило у 87965 випадків отримати закономірності втрати кон- 
тролю на певних часових проміжках та спрогнозувати негативні прояви «фактору людини» у схожих за навіга- 
ційними ознаками ситуаціях. Отже експериментально було показано, що застосування автоматизованих засобів 
контролю спрацювання психоемоційних параметрів, їх структурні та кількісні ознаки дають інструмент для 
прогнозу у понад 7290 за умови достатньої за обсягом бази даних для кожного навігатора. 

Дослідження показало, що розширення даних і метаданих простору ознак для ідентифікації психоемо- 
ційних параметрів навігатора дозволить значно наблизитись до вирішення проблеми нівелювання негативного 
«фактору людини» в ергатичних системах морського транспорту. 


Носов Павло Сергійович", кандидат технічних наук, доцент, кафедра судноводіння, 
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Високий рівень професійного ризику, що характеризується виробничим травматизмом, професійною та 
виробничо-обумовленою захворюваністю характерний для багатьох галузей народного господарства. Така об- 
ставина обумовлює високе значення для формування ефективних систем охорони праці. На багатьох вітчизня- 
них підприємствах, незважаючи на позитивну динаміку, ситуація з питань охорони праці залишається в склад- 
ному стані і має низьку ефективність. Існуючі технології і стан техніки генерують фактори підвищеного ризику 
для здоров'я персоналу. Небезпеки, на які наражають себе робітники включають дію агресивних середовищ, 
запиленості та забруднення повітря робочого простору, вплив високих температур та небезпеки травмування 
рухомими частинами обладнання. 

До причин високих показників травматизму на підприємствах належить відсутність необхідних навичок і 
знань в питаннях охорони праці, недостатня кількість доступних довідкових матеріалів щодо охорони праці, 
недостатнє фінансування заходів забезпечення охорони праці. 

Слід також зазначити, що недоліки в загальносанітарних умовах праці можуть суттєво впливати на пра- 
цівників промислових підприємств. До таких умов належать недостатнє освітлення, неправильне планування 
розміщення обладнання робочого місця, будівель 1 приміщень, відсутність необхідних побутових умов праці. 
До цього переліку можна також додати порушення режиму праці, викликане нераціональною організацію тру- 
дового процесу, нервово-психічне навантаження, неправильна робоча поза, монотонність праці, неврахування 
особливостей темпу та ритму праці. 

При експлуатації стаціонарного промислового обладнання з обертальними елементами суттєва небезпека 
полягає в можливості отримання травми працівником від часток з високою кінетичною енергією. Для недопу- 
щення розлітання часток від обертальних елементів (на прикладі абразивного круга) у випадку руйнування тре- 
ба приділяти особливу увагу поліпшенню конструктивних особливостей будови корпусу станків. Частки від 
зруйнованих елементів повинні залишатися в межах робочої зони та не наносити травми працівникам. 

Можна відмітити схожі особливості небезпек в металургійній та гірничовидобувній промисловостях. До 
них належать підвищений рівень шуму та вібрацій, запиленість та загазованість повітря в робочій зоні. Також 
можна додати використання у деяких технологічних процесах хімічно токсичних речовин. А вибухонебезпека 
обладнання під тиском може бути причиною аварій у виробничих процесах. Для зменшення небезпек викорис- 
товують сучасні методи та засоби захисту. До них належать технологічні, організаційні, гігієнічні та індивідуа- 
льні. Зменшення імовірності негативного впливу небезпечних та шкідливих чинників реалізовується завдяки 
вдосконаленню вентиляційної системи, системи електробезпеки та вибухозахисту. 

Важливим параметром при реалізації безпеки праці комплексу металургійної та гірничо-видобувної про- 
мисловості є екологічна безпека, що обумовлює необхідність та доцільність створення та функціонування на 
підприємстві системи екологічного менеджменту. 

В підсумку можна зазначити, що ефективна реалізація безпеки праці на виробництві складається з ком- 
плексу чинників 1 забезпечується раціональним розподіленням витрат на технічне вдосконалення обладнання, 
організаційні заходи та підтримання належного стану екологічної безпеки навколишнього середовища. 


Петрищев Артем Станіславович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра охорони праці і навколиш- 
нього середовища, Національний університет "Запорізька політехніка", вул. Жуковського, 64, 

м. Запоріжжя, Україна, 69063 

Е-таїї: кабеагаїез(Фикг.пеї 
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ТЕХНОЛОГІЯ АДАПТИВНОГО ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ У 
ПРИМІЩЕННЯХ 


Поспєлов Б. Б., Рибка Є. О., Самойлов М. О. 


Ключові слова: пожежа, адаптивного виявлення пожежі, асиметрія одиничної функції 


Враховуючи світові тенденції розвитку автоматичних систем попередження про пожежі у приміщеннях 
об'єктів, з метою підвищення їх ефективності в Україні активно застосовуються новітні пожежні попереджувальні 
технології. До таких технології пов'язані з виявленням пожежі в приміщеннях, що є об'єктом проведеного дослі- 
дження. Однак, використання технологій виявлення пожежі в приміщеннях ускладнюється різноманіттям умов 
виникнення пожеж, які не є відомими та як змінюються у часі і залежать від багатьох невідомих чинників. 

Для вирішення даної проблеми запропоновано використовувати технологію адаптивного виявлення по- 
жежі в приміщеннях об'єктів різного призначення. Така технологія полягає в тому, що замість трьох змінних фік- 
сованих порогів |1| встановлюють один початковий поріг, вимірюють поточні значення довільного небезпечного 
фактору пожежі, визначають поточні значення адаптивного порогу, обчислюють різницю між поточними значен- 
нями небезпечного фактору пожежі та поточними значеннями порогу, визначають асиметричну одиничну функ- 
цію від обчисленої поточної різниці, усереднюють поточну асиметричну одиничну функцію за фіксованою вагою 
з урахуванням початкового порогу, визначають поточне математичне очікування від поточної асиметричної оди- 
ничної функції та оцінюють поточну ймовірність виявлення пожежі у приміщенні. 

Адаптацію порогу виявлення пожежі здійснюють, згідно критерію тотожності поточних ймовірностей 
похибок виявлення пожежі, шляхом обчислення різниці 7-х-с між поточними значеннями х вільного вимірю- 
ваного небезпечного фактора пожежі та порогом виявлення пожежі, визначеного на основі поточної різниці 7 
поточного значення асиметричної одиничної функції М/(ж) за правилом: 

1, для 220), 


С(2)з 5 
2) 0, для 2 «0, 


та вагового усереднення поточної асиметричної одиничної функції (/(ж) за фіксованою вагою є з урахуванням 


встановленого початкового порогу. 

Реалізація запропонованого підходу до адаптації порогу до невизначених умов , що змінюються у часі, 
та технології адаптивного виявлення пожежі за критерієм тотожності поточних ймовірностей похибок виявлен- 
ня пожежі на основі тільки вимірюваних значень довільного небезпечного фактору пожежі дозволяє в реально- 
му часі за поточним значенням математичного очікування поточної асиметричної одиничної функції /(ж) чи- 


сельно оцінювати ймовірність виявлення пожежі при її дійсній наявності. Тобто дозволяє оцінювати в реально- 
му часі ймовірність достовірного виявлення пожежі у невизначених умовах, які неперервно змінюються у часі. 
При цьому конкретне чисельне значення оцінки ймовірності правильного виявлення пожежі дозволяє визнача- 
ти рівень відповідної ймовірності (достовірності) виникнення пожежі в контрольованій зоні, а також з відповід- 
ною достовірністю забезпечувати раннє попередження виявлення пожежі у довільному приміщенні. 

Запропонована технологія забезпечує підвищення достовірності виявлення пожежі у невизначених 
умовах, що змінюються неперервно у часі за рахунок здійснення безперервної адаптації до невизначених умов 
початкового порогу та одночасної оцінки в реальному часі ймовірності правильного виявлення пожежі. Це 
знижує в цілому хибність виявлення пожежі в складних та невизначених умовах. Крім того реалізація запропо- 
нованої адаптивної технології не потребує обчислення змінних щодо вимірюваного сповіщувачем фактору по- 
жежі, Це означає, що запропонована технологія є менш складною в порівнянні з відомими і може бути застосо- 
вана до будь-яких вимірювань факторів пожежі або їх змінних |2). 

Отриманий результат досягається за рахунок неперервного вимірювання довільного небезпечного фак- 
тору пожежі відповідним сповіщувачем в зоні його розміщення, встановленням одного початкового порогу, 
який адаптують до невизначених умов виникнення пожежі, що змінюються за часом, за критерієм тотожності 
поточних ймовірностей похибок виявлення пожежі. Це дозволяє оцінювати поточну ймовірність правильного 
виявлення пожежі та здійснювати ефективне попередження про пожежу в приміщеннях різного типу. 


Поспєлов Борис Борисович", доктор технічних наук, професор, Науково-дослідний центр 

Рибка Євгеній Олексійович", доктор технічних наук, старший дослідник, Науково-дослідний центр 
Е-таїї: тубка(Фписти.ечи ма 

Самойлов Михайло Олександрович, ад'юнкт, Науковий відділ з проблем цивільного захисту та тех- 
ногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру 


Ж Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023 
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Буряк столовий є однією з найбільш розповсюджених овочевих культур в Україні. Він входить до складу 
так званого «борщового набору». Окрім гарних смакових властивостей він має і лікувально-профілактичне зна- 
чення. Біологічно активна речовина бетаїн сприяє зниженню кров'яного тиску, покращує жировий обмін, попе- 
реджає розвиток атеросклерозу та гальмує розвиток злоякісних пухлин. Важливою особливістю буряка столо- 
вого є здатність його коренеплодів зберігати корисні властивості під час тривалого зберігання. За вмістом ком- 
понентів хімічного складу в коренеплодах сорти відрізняються. Тому зміна вмісту деяких компонентів хімічно- 
го складу в коренеплодах буряка столового залежно від особливостей сорту є об'єктом даного дослідження. 

Для вирішення даного питання дослідження проводили із сортами буряка столового з циліндричною фо- 
рмою коренеплоду: Ріваль, Карілон, Ренова, Торпедо, Опольський, Атаман. Довжина вегетаційного періоду цих 
сортів від 90 до 130 діб. В коренеплодах визначали вміст сухих речовин, сухих розчинних речовин, загальний 
вміст цукрів, вміст моносахаридів та бетаїну. 

Вміст сухих речовин у коренеплодах досліджуваних сортів знаходився у межах 12,4-19,1 У. Найменшим 
вмістом сухих речовин характеризувався сорт Опольський. Дещо вищий вміст сухих речовин був у Атамана - 
13,1 Ус. Сорти Торпедо і Ренова майже не відрізнялися один від одного за цим показником - 15,9 та 16,1 90 від- 
повідно. Сорт Ріваль містив 17,1 Ус сухих речовин. Вищий вміст сухих речовин був у коренеплодах Карілона. 

Сухих розчинних речовин найменше містили коренеплоди сорту Торпедо - 8,7 Ус. 10,0 та 10,7 Зо сухих 
розчинних речовин містили сорти Атаман і Карілон відповідно. Коренеплоди сорту Ренова містили 11,3 90 су- 
хих розчинних речовин, Опольський - 12,3 Ус. Найбільшим вмістом сухих розчинних речовин у коренеплодах 
відрізнявся сорт Ріваль - 13,3 Зб. 

Вміст цукрів визначає смак коренеплодів. Так, найменший загальний вміст цукрів був у коренеплодах 
сорту Ріваль - 4,46 Зб, Далі за загальним вмістом цукрів у коренеплодах сорти розташувалися таким чином: 
Опольський -- 5,02 б, Карілон - 5,15; Ренова - 5,25; Атаман - 5,68 та Торпедо - 5,99 97, 

Вміст моносахаридів у коренеплодах досліджуваних сортів коливався від 0,34 до 0,40 90 у Карілона, Рі- 
валя, Ренови та Опольського. У сортів Торпедо і Атаман вміст моносахаридів у коренеплодах був найвищим - 
0,56 1 0,57 90 відповідно. 

Встановлено, що самий низький вміст бетаїну був у коренеплодах сорту Карілон - 185,5 мгУо. У сортів 
Ріваль, Ренова, Торпедо та Опольський вміст бетаїну був у межах 324,2-392,5 мг». Найвищим вмістом бетаїну 
характеризувався Атаман - 672,5 мго»о. 

Отримані дані свідчать, що якісні показники продукції буряка столового залежать від його сортових осо- 
бливостей. Оскільки буряк столовий може розглядатися як лікувальний овоч, то шляхом добору сорту можна 
забезпечити надходження біологічно активних речовин в організм людини у необхідних кількостях у натураль- 
ному вигляді. 


Любимова Ніна Олександрівна", Доктор технічних наук, професор, кафедра екології та біотехнологій в 
рослинництві, Е-таїї: піпа.Поцбітоуа(а)стаї! сот 

Пузік Людмила Михайлівна", доктор сільськогосподарських наук, професор, кафедра плодоовочівниц- 
тва 1 зберігання продукції рослинництва 

Бондаренко Вероніка Анатоліївна", кандидат сільськогосподарських наук, доцент, кафедра плодоово- 
чівництва 1 зберігання продукції рослинництва 
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Сучасні умови вузької спеціалізації й концентрації сільськогосподарського виробництва в аграрному се- 
кторі, вирощування лише економічно вигідних культур стало причиною порушення науково обгрунтованих си- 
стем сівозмін, впровадження беззмінного вирощування. Кукурудза є однією із небагатьох сільськогосподарсь- 
ких культур, що придатна для вирощування в умовах монокультури. Однак єдиної думки серед вітчизняних і 
закордонних дослідників, щодо рівня врожайності кукурудзи на постійних ділянках не існує, тому формування 
врожайності кукурудзи за монокультури є об'єктом даного дослідження. 

Для вирішення даного питання запроваджено вирощування кукурудзи за беззмінного посіву впродовж 
п'яти років з 2018 по 2022. Для дослідження використовували гібриди кукурудзи з ФЛО від 280 до 320, що 
придатні для ранньовесняного посіву: )КС 3811, СИ Чорінтос та РЕЗ9В76. 

За чотири роки ведення досліджень було з'ясовано, що врожайність зерна гібридів кукурудзи колива- 
лася від 4,6 до 8,1 т/га. Оскільки кукурудза дуже чутлива до наявності вологи в грунті під час наливу зерна, 
то нерівномірне випадання опадів впродовж вегетаційного періоду грало важливу роль у формуванні майбу- 
тнього врожаю. 

Досить чутливим до умов зовнішнього середовища впродовж періоду з 2018 по 2021 рр. був гібрид ОКС 
3811: його врожайність коливалася в межах 4,6-8, 1 т/га. Встановлено, що сила впливу на врожайність зерна по- 
годних умови вегетаційного періоду дорівнює 53 90. 

Окрім високої врожайності гібриди сільськогосподарських культур повинні характеризуватися сталими 
врожаями, це визначає їхню стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища. Селекція на екологі- 
чну пластичність набуває особливого значення у вирішенні питань адаптації сільськогосподарських рослин до 
змін клімату. Цей напрям гарантує отримання стабільних і високих урожаїв за різних умов вегетації. Екологіч- 
ну пластичність гібридів кукурудзи визначали за допомогою коефіцієнту фенотипової стабільності Левіса Се- 
ред досліджуваних гібридів кукурудзи впродовж 2018-2021 рр. найменша реакція на погодні умови вегетацій- 
ного періоду, а відповідно, і стабільна урожайність, була у РЕЗ9В76. Він відрізнявся стабільним нарощуванням 
врожайності впродовж цих чотирьох років не дивлячись на те, що ГТК вегетаційних періодів змінювалися від 
0,5 у 2018-2019 рр. до 0,7 у 2020 р. 1 до 0,6 у 2021 рр. Серед трьох гібридів коефіцієнт фенотипової стабільності 
Левіса в нього був найбільше наближений до одиниці і становив 1,2. Гібрид СИ Чорінтос мав коефіцієнт фено- 
типової стабільності 1,4, що свідчить про його меншу пристосованість до змін умов вегетаційного періоду, ніж 
у гібрида РЕЗ9В76. Найбільш сильними коливаннями врожайності і більшою нестабільністю відрізнявся гібрид 
ДКС 3811: коефіцієнт фенотипової стабільності Левіса - 1,8. 

Отриманий результат свідчить про те, що завдяки своїм біологічним особливостям кукурудза може дава- 
ти високі врожаї зерна за монокультури. Проте слід більше уваги приділяти добору найменш чутливих гібридів 
і сортів цієї культури до несприятливих умов вегетаційного періоду з метою отримання стабільних врожаїв. 


Пузік Володимир Кузьмич", доктор сільськогосподарських наук, професор, кафедра екології та 
біотехнологій в рослинництві 

Любимова Ніна Олександрівна, доктор технічних наук, професор, кафедра екології та біотехнологій в 
рослинництві, Е-таї!: піпаПоцбітоуа(дєтаї!.сопі 
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Стан фахової термінологічної та енциклопедичної справи визначає рівень освіти, науки й культури будь- 
якої країни, народу. При цьому ретроспектива національної терміносистеми відтворює процес її становлення і 
віддзеркалює як самобутність так і можливі міжнародні зв'язки, обміни, перетини, взаємопроникнення. Особ- 
ливо це проявляється у гірничій термінології, адже гірництво - одне з найдавніших фахових занять людини, що 
відображено у періодизації давньої історії - кам'яна, бронзова, залізна доба. 

В цьому контексті актуальним є аналіз розвитку інформаційного поля української гірничої науки і техні- 
ки, національної гірничої термінології, енциклопедичної справи. Для цього аналізу виділимо такі часові періо- 
ди: І. Витоки (до ХХ ст..); П. ХХ століття; ПІ. Сучасний період. 

І. Витоки (до ХХ ст.). Витоки української гірничої термінології досить давні. Можливо перші терміни 
ми бачимо в назвах коштовних мінералів і каменів в «Руській Правді» - - збірці стародавнього руського права, 
складеній в Київській державі у ХІ-ХП ст. на основі звичаєвого права. Окремі гірничі терміни зустрічаються в 
літописах, наприклад, «ропа» - - староукраїнська назва нафти, присутня в писемних джерелах ХУЇ ст. У «Лек- 
сиконі словенороському» Памво Беринди (1627) маємо багато термінів з наук про землю, які вживаються 1 сьо- 
годні - слатина, нафта тощо. Гірничими термінами (руда, рудня тощо) в часи Козацької України послуговува- 
лися в своїх Універсалах 1 українські Гетьмани. Суттєвий внесок у науки про землю зробили діячі старої Києво- 
Могилянської Академії, зокрема, Інокентій Гізель (1600-1683) та Феофан Прокопович (1677(1681)- 1736). Сис- 
темний підхід до термінотворчого процесу продовжився і розвинувся Науковим Товариством імені Шевченка 
(1873 р.). Його промоторами у 1890 р. були О.Барвінський, О.Кониський, В.Антонович. У стислих науках виді- 
ляються імена В. Левицького, М. Зарицького, І. Верхратського, І. Раковського, М. Мельника, І. Пулюя, І.Горба- 
чевського, І. Фещенко-Чопівського, В. Кучера, О. Смакули, 3. Храпливого, О. Стасіва. 

П. ХХ століття. З перших кроків відновлення Української держави у ХХ ст. і заснування Української 
академії наук (1918 р.) розпочалися процеси систематизації фахової української мови та формування терміно- 
логічної бази з різних галузей знань, зокрема з геології та гірництва. Уже 1918 р. вийшов перший том «Матері- 
ялів до української природничої термінології та номенклатури», що свідчить про велике значення цієї роботи 
для становлення національної освіти та науки. Важливими кроками на цьому шляху було створення терміноло- 
гічної комісії Українського наукового товариства (1918 р.) та Інституту наукової мови (1921 р.) і підготовка 
Всеукраїнською академією наук (ВУАН) системи термінологічних словників з основних напрямків культури, 
науки й техніки. Гірнича й геологічна секції ВУАН опрацювали й зредагували тисячі термінів, які потрапили до 
«Словника геологічної термінології», укладач П. Тутковський (1923 р.); «Словника технічної термінології», 
укладачі Ю. Трихвилів та І. Зубков (1930 р.); «Словника гірничої термінології», укладачі П. Василенко та 
І. Шелудько (1931 р.). Але пізніше в СРСР україномовна фахова література та термінологічні словники ВУАН 
були значною мірою вилучені з освітніх установ і бібліотек та знищені. Попри це, словники АН УРСР 1950-х 
років суттєво розширили кількість гірничих 1 геологічних фахових термінів, хоча були переважно перекладни- 
ми. Першою українською енциклопедією, що увібрала в себе сотні статей, пов'язаних з геологією та гірництвом 
України є діаспорна «Енциклопедія українознавства» за редакцією В. Кубійовича. Вона ж стимулювала вихід 
«Української радянської енциклопедії» у 1959 - 1965 рр., яка містила значну кількість гасел гірничо-геологічної 
тематики. Серед видатних українських термінологічних і енциклопедичних здобутків радянського періоду слід 
зазначити вихід фундаментального «Мінералогічного словника» Є. Лазаренка та О. Винар (1975 р.) та «Україн- 
ської географічної енциклопедії» за редакцією О. Маринича (1989 - 1993 рр.). Отже, географічні й мінералогіч- 
ні знання мали достатньо розвинену термінологічну систему й енциклопедичні опрацювання, проте загальна кі- 
лькість (за назвами й накладами) україномовних енциклопедичних, наукових і навчальних видань у галузі гір- 
ництва та геології не забезпечувала навіть нагальні освітні потреби. 

ПІ. Сучасний період. У новій Україні з 1990-х рр. за наказами Міністерства освіти і Держстандарту на 
базі НУ «Львівська політехніка» був створений «Технічний комітет стандартизації науково-технічної терміно- 
логії». Окремі словники, підручники підготували вчені Національного гірничого університету (Дніпро), Івано- 
Франківського університету нафти 1 газу, Донецького технічного університету, Криворізького технічного уні- 
верситету, НДІ гірничої механіки імені М.М. Федорова та їн. Однак ці праці не набули значного поширення, 
фахівці 1 студенти, особливо на сході країни, зберігали орієнтацію на російську термінологічну базу. Тільки на 
межі ХХ-ХХІ ст. з'являються системні роботи Української нафтогазової Академії (Львівська і Харківська шко- 
ли), Української гірничої Академії («Бібліотека гірничого інженера» за ред. В.Ф.Бизова). Значний внесок у 
створення національної гірничої терміносистеми зробили: В. С.Бойко, Р. С.Яремійчук, В. І. Павлишин, 
І. Г.Манець та ін. Вершиною досягнень національної гірничої терміносистеми стають 6 томів - «Гірничий ен- 
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циклопедичний словник» і «Мала гірнича енциклопедія» за ред. В.С.Білецького, «Словник-довідник з нафти і 
газу» В. С.Бойка (2 томи), «Атлас родовищ нафти і газу України» (6 томів), «Українська нафтогазова енцикло- 
педія» за ред. В.С. Іванишина. 

До 2020 р. на їх базі створено сотні підручників, монографій, словників. Українська гірнича терміносис- 
тема створена і успішно розвивається. 
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Узагальнений опис моделі на вибір оптимального варіанту доставки (при однокритеріальному підході): 


К-з тіп, а) 
тат5ваКУІ»ІХ 
де ТЗ, ВЗ, ГЕ, ДТ З - межі часу, вартості, надійності і можливого збільшення часу доставки, що задаються 


вантажовласником. 

З точки зору балансу інтересів вантажовласника та мультимодального оператора важливим є ще додат- 
кові характеристики доставки, які визначаються в процесі аєіе циклів (так званих з8ргіпі, якщо як інструмент 
авіїє вибрано 5сгит), ДТ", ДК, Д/"- допустиме збільшення часу та/або витрат на доставку, а також допустиме 
зменшення надійності доставки. На практиці більшість вантажовласників допускають збільшення і часу, і ви- 
трат, тому завданням фахівців, які обслуговують заявку, є виявити їх межі у процесі реалізації абііе підходу в 
організації діяльності мультимодального оператора. 

Можливість варіювання часом та вартістю доставки (моментом готовності вантажу до відправки) формує 
область компромісу, в якій, власне, і встановлюється баланс інтересів сторін - вантажовласника та мультимо- 
дального оператора. На рис. 1 представлена схематична ілюстрація області компромісів за часом. Т"" відпові- 
дає мінімально можливому за часом (з технологічної та комерційної точок зору) варіантом доставки; В.І, В2- 
відповідно, вартості доставки, де В2 відповідає варіанту з часом доставки Т ",авВ, варианту с часом доставки 


ТЯадТ". 


Незважаючи на те, що, як прави- у 
М Теоретичне узагальнення 
ло в теоретичних дослідженнях залеж- в залежності вартості 
ність витрат від часу доставки предста- доставки 
з М а і Область 
вляється у вигляді безперервної функції, ай канлавмісу 


фактично, це теоретичне уявлення, яке 
показує якусь ідею (концепцію) залеж- 
ності. Насправді ж, наявні варіанти ма- 
ють точковий характері й деякі значен- 
ня часу Й вартості просто доступні. 
Проте такі безперервні залежності є ре- 
гресійними моделями та їх аналіз до- 
зволяє окреслити спочатку теоретичним 
шляхом можливі варіанти, а потім з 
урахуванням фактичної інформації від- 
коригувати знайдене рішення. 
Рис. 2 ілюструє цю тезу. і Область 
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Цей підхід має бути використа- | 
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совуються для прийняття рішень що- і 
до вибору варіанта мультимодальної 
доставки для забезпечення відповід- 
ності параметрів доставки вимогам тні ТУ ТАТО Ди 
вантажовласників. 
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Рис. 1. Формування "області компромісу" на прикладі часу доставки 











Рис. 2. Встановлення прийнятного варіанта доставки у рамках «області 
компромісу» 
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Наноекономіка, як особливий сектор економіки, характеризується відповідними, виробничими відноси- 
нами та механізмами управління. За аналогією з суспільним виробництвом, якщо його розглядати у цілому, ви- 
робничі відносини наноекономіки містять техніко-економічні, організаційно-економічні та соціально- 
економічні відносини, які водночас мають певну специфіку. 

Техніко-економічні відносини в наносекторі економіки суттєво (позитивно чи негативно) впливають на 
накопичення фундаментальних і прикладних знань, впровадження нововведень. У цих відносинах людина віді- 
грає провідну роль, оскільки дослідниками, конструкторами, виробниками інноваційних товарів і послуг є ін- 
дивідууми. Організаційно-економічні відносини, у нашому контексті, перш за все стосуються впровадження 
нових (інноваційних) розробок у виробництво з метою отримання економічного ефекту (комерційної вигоди). 
Ця стадія відносин передбачає взаємозв'язок з існуючою технікою та технологією, коли саме від існуючого те- 
хнічного рівня залежить можливість вдосконалення чи застосування якісно нової технології (техніки). Людина, 
як нанонаночастка цих відносин визначає ступінь ефективності використання існуючої технології, а отже, по- 
ряд з нею, є виробником певних благ, що пропонуються для споживання у даному економічному середовищі. 
Вироблення затребуваних благ є основним завданням індивідуумів і одночасно основною функцією організа- 
ційно-економічних відносин в системі економіки людини, як ключового елементу наноекономіки. Ці відноси- 
ни: а) є провідними відносинами в економічному середовищі певної економічної системи; б) забезпечують аде- 
кватну технологічному укладу даного середовища людську поведінку. 

Соціально-економічні відносини, зазвичай спрямовані на поліпшення життя індивіда. Отже, вони є нас- 
лідком і одночасно проявом економіки, коли людина створює, продукує та споживає з метою підвищення рівня 
і якості життя, самовдосконалення, самореалізації, а також набуття усіх ознак розвиненої особистості у розви- 
неному суспільстві. Звісно, є певна частка індивідуумів і з низькими потребами, які не спонукають наноеоко- 
номіку до розвитку. 

Як основа продуктивних сил, людина в наноекономіці розглядається в трьох якостях - як чинник, знаря- 
ддя та результат економічної діяльності. Логіка реалізації потенціалу людини (індивідуума) на рівні наноеко- 
номіки - економіка людини передбачає динамічний підхід до його формування. Процес дорослішання індиві- 
дуума пов'язаний з етапом бебіекономіки. Цей етап перетікає у період повноцінного дорослого життя, коли ви- 
користовуються одержані та набуваються нові навички 1 характеристики окремого індивідуума. Цей період є 
періодом застосування всього набутого у процесі діяльності, періодом удосконалення, оптимізації особистих 
властивостей та активної віддачі від власної діяльності. Це період одержання високих мотиваційних винагород 
за свою діяльність. Всі надбання індивідуума в цей період передбачають активізацію економічної діяльності -- 
коли індивідуум перетворюється на лідера, чи високофахового інженера-винахідника, чи якісного виконавця- 
менеджера, чи просто творчу особистість. 

Для цього етапу характерне поширення такого виду активності індивідуумів, який призводить до підви- 
щення конкурентоспроможності національної економіки в цілому. Поширення є дифузією високопрофесійної 
людської поведінки, яка з часом стає притаманною для більшості працездатного населення країни. Так, спро- 
можність впроваджувати інновації закладається ще в шкільному віці, коли дитину в школі навчають використо- 
вувати знання на практиці. Такі країни, як Нідерланди, Німеччина, Франція, інші високорозвинені країни, ха- 
рактеризуються подібною системою освіти, яка позитивно впливає на модель поведінки дорослих на виробни- 
цтві впродовж усього трудового життя. 

Наступний етап передбачає формування моральних, фізичних, когнітивних та психологічних особливос- 
тей розвитку, коли людина споживає плоди своєї праці і ці наслідки праці поширюються у всьому суспільстві. 
Лише коли є критична маса задоволених своїм становищем індивідуумів можна говорити, що економіка люди- 
ни, як ключова підсистема наноекономіки, має позитивний результат, який визначається високими показниками 
конкурентоспроможності національної економіки та досягненням високогуманного суспільства. Людина без- 
посередньо 1 опосередковано впливає на всі зрушення, які відбуваються в політико-економічному середовищі. 
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Актуальність та важливість розгляду проблем економічного та організаційного забезпечення | ІТ- 
аутсорсингу пояснюється його досить широким використанням у всьому світі, так як його використання дозво- 
ляє в певній мірі збільшити рівень конкурентоспроможності підприємств та організацій за рахунок зменшення 
витрат на аутсорсинг, раціоналізації та оптимізації виробничої, економічної та управлінської діяльності, впро- 
вадження інновацій. Сучасний стан ІТ-аутсорсингу дозволяє визначати його ефективною формою організації 
виробничої та комерційної діяльності підприємств і організацій, що дає змогу вирішувати проблеми їх форму- 
вання та функціонування в умовах сучасної економіки за рахунок передачі деяких функцій своїм колегами та 
партнерам по бізнес-діяльності. 

Основна мета дослідження -- локалізувати місце економічної ефективності інформаційних технологій у сучас- 
ній економічній теорії. Для цього необхідно визначити галузь в економіці підприємства, "відповідальну" за іс- 
нування вигод від експлуатації інформаційно-аналітичних систем і її відтворення у фінансових показниках. Пі- 
сля чого необхідно застосувати підходи, що використовуються в цій галузі, до оцінки ефекту застосування ІТ- 
аутсорсингу. 

Для практичного використання авторами пропонується принципово інший підхід. При цьому ми прин- 
ципово відмовляємося від побудови загальної методики розрахунку економічного ефекту ІТ-аутсорсингу. Про- 
те ми даємо перелік напрямів, у яких цей ефект може виявлятися. Завдяки цьому, у спеціалістів з конкретних 
галузей та підприємств з'являється база для системної розробки методик оцінки економічного ефекту ІТ- 
аутсорсингу - як за окремими формами його прояву, так і для розрахунку його інтегральної величини. По суті 
ми пропонуємо йти від загального розуміння природи проявів економічного ефекту ІТ-аутсорсингу до розробки 
конкретних методик його розрахунку. 

Наш аналіз слід розпочати з виявлення того, в яких формах проявляється економічний ефект від застосу- 
вання аутсорсингу (тобто, з яких компонентів він складається). Це може бути як прямий економічний ефект 
(безпосередньо пов'язаний із виконанням конкретної функції або бізнес-процесу), так і непрямий (безпосередньо з цією фу- 
нкцією не пов'язаний). Можна сформулювати це твердження дещо інакше: прямий ефект відноситься безпосередньо до 
процесу або функції (або їх сукупності), які передаються на аутсорсинг, тоді як непрямий відноситься до всього 
підприємства в цілому. При цьому доцільно розмежовувати прямий та непрямий економічний ефект, тобто по- 
ряд із сукупним економічним ефектом окремо розраховувати прямий та непрямий ефекти. 

Такий підхід спрямований на запобігання згаданому ефекту компенсації, коли неприпустиме погіршення 
одного з параметрів (прямого або непрямого ефекту) відшкодовується за рахунок ще більшого приросту іншого 
параметра. У цьому компенсація має формальний характер, так як для особи, яка приймає рішення, пріоритетне 
значення є недопущення надмірного погіршення одного з параметрів, а не компенсація цього погіршення за ра- 
хунок покращення іншого параметра. Саме з цієї причини слід оцінювати як сукупний економічний ефект, так і 
його окремі елементи. 

За такого підходу сукупний економічний ефект виступає узагальнюючим показником, отриманим шля- 
хом згортки (підсумовування) значень прямого і непрямого економічного ефектів. 
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Стратегічне управління запасами багатономенклатурного виробництва або дистриб'юторської компанії 
зазвичай передбачає виокремлення типологічних груп товарних запасів з метою використання для кожної з них 
окремої типової стратегії. Для вирішення цієї задачі нерідко використовуються методи категоризації типологіч- 
них груп, зокрема, технології АВС- та ХУ7-аналізу. При цьому в межах ХУ/-аналізу у якості критерію 
визначення приналежності об'єкта аналізу до типологічних груп використовується як класичний коефіцієнт ва- 
ріації 








У я , (1) 
так і модифікований (динамічний) коефіцієнт варіації (4| 
Уа | 0) 





де / та /" - відповідно класичний та модифікований (динамічний) коефіцієнти варіації; п - довжина вибірки; 
ж . . . . Гн 
х, та х, - відповідно реальні та прогнозні значення параметру х у моменти часу і; х - середнє арифметичне 


значення параметру х у межах вибірки. 

Зазначимо, що межі розподілу типологічних груп можуть визначатися як традиційними, так і альтерна- 
тивними значеннями. Наприклад, для коефіцієнта варіації (1) класичними вважаються межі між групами Х, У 
та 7, у 1090 та 2590. 

Використання модифікованого критерію (2) обумовлено недоліками класичного критерію (1), зокрема 
принциповою неможливістю врахувати у аналізі якість прогнозування параметру х. Однак, незважаючи на те, 
що модифікований критерій здатний враховувати результати прогностичної діяльності підприємства, результат 
розподілення запасів на типологічні групи суттєво залежить від довжини вибірки, або, в загальному випадку, 
від моменту часу, для якого здійснюється обчислення критеріїв (1 ) та (2). 

Ідеєю представленого дослідження є врахування динаміки значення критерію для більш інформативного 
оцінювання положення об'єктів аналізу (запасів або товарів) в межах типологічної групи. Це дасть можливість 
ідентифікувати низку запасів, які «дрейфують» близько до меж типологічних груп та потребують окремого 
аналізу. Подібний підхід використовувався для модифікованої матриці ВСС для врахування невизначеності 
положення товару у межах типологічної групи. 

Для вирішення сформульованої задачі пропонується обчислювати на кожному інтервалі прогнозування 
скінчену різницю критерію, або його апроксимовану похідну. У випадку спільного використання декількох 
критеріїв, наприклад, в АВС-ХУ/-аналізі, з'являється можливість оцінювання вектору дрейфу об'єктів аналізу 
у плоскості критеріїв. Таким чином, інформація для прийняття рішень доповнюється додатковим показником, 
що визначає тенденції дрейфу об'єкта аналізу в межах типологічної групи. Доцільним також виглядає встанов- 
лення меж стабільності об'єкту аналізу всередині кожної типологічної групи, порушення яких буде свідчити о 
тенденції до переходу об'єкта до сусідньої типологічної групи. 

Перевагою запропонованого підходу є використання того ж інформаційного масиву, що Й для обчислен- 
ня критеріїв (1) або (2), тобто стає можливим збагатити інформацію для прийняття рішень на основі наявної ло- 
гістичної інформації. 


Романенков Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
Морозова Катерина Володимирівна, магістрант, Е-таї: ктогогоуа382(а)єтаї! сот 
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Враховуючи розвиток сучасного технологічного світу, на порядок денний у високорозвинутих країнах сві- 
ту висувається на перше місце філософія креативної економіки, що представляє сукупність ідей, принципів, 
концепцій і концептів, теорій і парадигм інформаційно-комунікаційних, інформаційно-комунікативних прорив- 
них цифрових технологій, що впливають на розвиток економіки, за рахунок чого вона може суттєво змінитися і 
мати шанси на економічний успіх, для чого використовується цифровий інструментарій (засоби, мережі, «великі 
дані», майнинг даних) і може бути покращеним цифровий ландшафт 1 формат економіки, в результаті чого та чи 
інша країна може стати новим лідером, привести до трансформації всіх процесів, змінити способи роботи 1 взає- 
модії. В основі креативної економіки такі інновації, як: робототехніка, штучний інтелект, нейротехнології, «Тн- 
тернет речей», біотехнології, матеріалознавство, квантові комп'ютери, накопичення 1 зберігання інформації, без- 
пілотні засоби пересування, детерміновані технологіями фізичного, цифрового і біологічного світів, філософією 
балансу 1 гармонії між людиною і природою, а не їх виключення. Тим більше, що ООН 2021 рік оголосила роком 
креативної економіки. Об'єктом дослідження є філософія креативної економіки як дисципліна і новий 
науковий напрямок, в основі якого створюється понятттєво-категоріальний апарат та нові методи дослідження. 

Метою представленого дослідження є аналіз філософії креативної економіки, яка базується на філософ- 
ських засадах, що вимагають нової економічної логіки, нових принципів Просвітництва 2.0, експоненційних те- 
хнологій ВІС РАТА, що вимагає поглибити знання про роль креативного сектора та активізації людського ка- 
піталу. 

Для вирішення даної проблеми запропоновано використовувати 0 Аєїіїес-метод, який є інноваційним і 
сприяє адаптації організацій, виробництв, керівників до навколишнього середовища та вирішення проблем ре- 
формування економічної структури завдяки інформаційно-проривним технологіям, для чого слід виявити «точки 
біфуркації», спрогнозувати розвиток суспільства і знайти варіанти «позитивного прориву» розвитку суспільства з 
метою мінімізації загроз, адаптації до середовища, подолання суспільства «нової нормальності» та спрогнозувати 
варіанти розвитку економіки і суспільства за рахунок проривних цифрових технологій, які є прибутковішими. 
В основі вирішення даних проблем - використання концепцій цифровізації суспільства до 2030 року, концепції 
сталого розвитку до 2030, Проекту людського розвитку, прийнятих на рівні урядів. Приведені дані досліджень 
представлено як результат власних емпіричних досліджень даної проблеми та теоретичного аналізу, що дозволили 
розкрити вплив креативних технологій на економіку, яка формується як креативна. Україна підключилася до 
Програми ЄС «Креативна Європа», підписавши угоду 12 жовтня 2021 року. 

Авторами статті розпочато вивчення проблем креативної економіки, регенеративної економіки (зеленої, 
синьої - переробної з відходів), у результаті чого будуть вирішені проблеми пошуку ефективних шляхів розвитку 
економіки, бізнесу і соціуму в епоху цифрових трансформацій економіки для забезпечення глобальної 
конкурен-тоспроможності держави. Досліджено, що креативна економіка базується на нових цінностях 
ощадливості, інклю-зивності та балансу, детермінованих структурними змінами, націлених на відхід від 
філософії редукціонізму і пе-рехід до філософії екополісу як кругообігу ресурсів та регенеративної 
(циркуляційної) економіки, що стануть «дійсним проривом» цифровізації економіки, суспільства, людини. 
Показано, що ми живемо у такому суспільстві, коли креативна економіка переважає ресурси, а людський капітал 
заміняє нафту, а у сучасному світі сукупність напрямів розвитку креативної економіки генерують більше 390 
ВВП світової економіки, більше 2 трлн. доларів, 30 млн робочих місць, що сприяє формуванню нових 
цінностей, які є важливою частиною стійкості трансформації міст. У зв'язку з цим треба розвивати інноваційну 
модель підприємств, які повинні виробити стратегії розвитку креативної економіки та збалансованого підходу до 
вирішення проблем сталого розвитку. Отриманий результат пов'язаний з розвитком креативної економіки, 
завдяки якій будуть реалізовані Цілі сталого розвитку до 2030 року, у контексті чого слід переформатувати 
економіку і в центрі, 1 в регіонах таким чином, щоб сприяти генерації ідей, покращити імідж депресивних 
районів, перетворити промзони на центри креативного культурного життя, які ста-нуть новими атттракторами 
(точками притяжіння) бізнесу, громадян, туристів, молоді. Тому у закладах вищої освіти слід ввести викладання 
дисципліни «Філософія креативної економіки». 

Воронкова Валентина Григорівна", доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри 
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В останні роки гостро стоїть питання стійкості мікроорганізмів до різноманітних антибактеріальних засо- 
бів, включно антибіотики, антисептики та дезінфектанти. Найбільше епідеміологічне значення має зростання 
стійкості до антибіотиків та дезінфікуючих речовин серед збудників зоонозних захворювань та збудників харчо- 
вих токсикоінфекцій, а їх поширення в суспільстві представляють серйозну глобальну проблему для громадського 
здоров'я та є реальним викликом як на даний час, так і на майбутнє. Такими мікроорганізмами є представники ро- 
дів 5аїтпопеНа, Сатруїобасіег, а також, ентерогеморагічна ЕвсрегісНіа сої, метицилін резистентний Зіарпуососси5 
ашгеця (МВА), лістерії та ін. Нашими дослідженнями підтверджена наявність гена тесА у ізолятів МЕЗА, що бу- 
ли виділені з проб сирого молока, м'яса, об'єктів навколишнього середовища тваринницьких ферм та клінічного 
матеріалу людського походження, що підтверджує можливість міжвидового перехресного контамінування МЕВ5А. 
Отже, стійкі до протимікробних препаратів мікроорганізми присутні в організмі людей, тварин, харчових продук- 
тах і навколишньому середовищі, що провокує складну епідеміологічну проблему,а розуміння цього дуже важли- 
во, для попередження поширення стійких до протимікробних препаратів мікроорганізмів та для успішного ліку- 
вання інфекцій, викликаних такими збудниками. Особливе занепокоєння, як у науковців та і у практиків, викли- 
кає розвиток у мікроорганізмів стійкості до кількох класів протимікробних препаратів, що характеризує їх як 
мультирезистентні, які крім стійкості до антибіотиків проявляють стійкість до дезінфікуючих засобів, що ще в 
більшій мірі ставить під загрозу ефективне лікування великої кількості хвороб людини та тварин. 

Вважається, що розвиток резистентності мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів пов'язаний з їх не- 
правильним розведенням, скороченням часту їх впливу на поверхню, яку необхідно знезаразити, або з викорис- 
танням неефективних дезінфікуючих засобів. Особливо актуальним це питання є у період пандемії СОМІР-19, 
за масового використання дезінфектантів та антисептиків, що значною мірою збільшує вірогідність неналежно- 
го їх використання та пришвидшує розвиток стійкості до них вже резистентних до антибіотиків мікроорганіз- 
мів. Відповідно до цього, виникає необхідність у вивченні механізмів стійкості мікроорганізмів, їх генетичних 
передумов, розповсюдженості механізмів стійкості певного типу на певній території, та способів подолання та- 
кої стійкості. 

Метою публікації є висвітлення сучасної інформації щодо найбільш поширених механізмів стійкості ба- 
ктерій до дезінфікуючих засобів. 

Поява того чи іншого механізму резистентності пов'язана з хімічною будовою речовини-біоциду, що 
впливає на бактеріальні клітини. До основних груп біоцидів належать: четвертинні амонієві сполуки (хлорид 
бензалконію), бігуаніди (хлоргексидин), феноли (триклозан), спирти, альдегіди (глутаральдегід), галогени (йод і 
хлор) та перекис водню. Кожна група впливає на певні визначені клітинні структури-мішені. 

Так, четвертинні амонієві сполуки та бігуаніди за своєю хімічною природою є позитивно зарядженими 
хімічними сполуками, що обумовлює їх вплив на негативно заряджену зовнішню мембрану грамнегативних ба- 
ктерій. Відповідно до цього, вирішальну роль у розвитку резистентності до цієї групи біоцидів буде відігравати 
зміна ліпідного профілю зовнішньої мембрани бактерій, яка призведе до зменшення негативного заряду мем- 
брани, а значить і до зменшення здатності катіонних біоцидів взаємодіяти з мембраною. 

Універсальними механізмами підвищення стійкості у бактерій є збільшення кількості ефлюксних насосів та 
підвищення здатності до утворення біоплівок. Вони є характерними як для грамнегативних, так 1 грампозитивних 
бактерій, 1 забезпечують стійкість одразу проти декількох різних груп біоцидів. Менш поширений механізм стій- 
кості - ферментативна трансформація біоциду, який уже був виявлений у різних груп мікроорганізмів» 

Отже, під час аналізу, пов'язаного із вивченням стійкості мікроорганізмів до антибіотиків та дезінфікуючих 
засобів, варто звернути увагу на чотири основні механізми їх резистентності: зміна ліпідного профілю зовнішньої 
мембрани, збільшення кількості ефлюксних насосів, підвищення здатності до утворення біоплівок, та здатність до 
ферментативної інактивації біоциду. Важливим також є подальше вивчення перехресного розповсюдження стій- 
кості до біоцидів та до антибіотиків, оскільки це сприятиме розробці нових методів її попередження, що може 
суттєво зменшити швидкість розвитку та поширення резистентних збудників захворювань. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЯКОСТЕЙ 
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дезінфікуючий засіб «Суходез» 


У зв'язку із вирощуванням птахів на підлозі виникла необхідність у застосування дезінфектанту, який 
має протимікробні та гігроскопічні властивості. Порошковий дезінфектант повинен добре змішуватись з під- 
стилкою та мати дезодоруючі властивості. Крім того, засіб повинен бути безпечним для птиці, так як викори- 
стовується безпосередньо в її присутності. Високі вимоги, які пред'являються дезінфектанту продиктовані 
системою НАССР, якою зараз користуються всі виробники для отримання безпечної продукції для харчуван- 
ня людині. 

Метою дослідження було визначення ефективності експериментального дезінфікуючого засобу «Сухо- 
дез» в умовах птахівничих господарств України. 

Об'єктом дослідження був експериментальний засіб (порошок для дезінфекції), що містить діючі речо- 
вини (б): хлорамін - 0,2; тимол - 0,1; купрум (П) сульфат; 2,0; ферум (ШІ) сульфат; - 1,0; кальцій сульфату ди- 
гідрату - 45,0; цеоліт - 42,0; каолін- 9,6; ароматизатор - 0,1. При розробці засобу спиралися на сучасні вимоги 
до дезінфектантів. 

У дослідженні використовували метод визначення мікроклімату. Визначення вмісту вуглекислого газу, 
амоніаку та сірководню проводили за допомогою газоаналізатора. Відносну вологість повітря в приміщенні 
досліджували статичним психрометром Августа, бактеріальну забрудненість повітря - приладом Ю. А. Кро- 
това. Вирощування бактерій проводили на елективних середовищах. Вирощування проводили згідно видової 
належності мікроорганізму. Культивацію мікроскопічних грибів проводили в чашках Петрі на середовищі 
Чапека-Докса. 

Випробовування дезінфікуючого засобу «Суходез» проводили у дослідному пташнику протягом 30 діб. 
За цей час було встановлено, що у дослідному приміщенні, відносна вологість була нижче на 27 б у порівнянні 
із контрольним. Дезінфектант «Суходез» змішували з підстилкою та розтрушували з розрахунку 50-100 г/м" по 
поверхні підлоги. У контрольному пташнику дезінфекцію проводили 2 95 натром їдким. Крім того, знизилась 
концентрація аміаку - на 32 Уо та сірководню - на 28 Ус, порівняно до контрольного приміщення. 

Через високу густоту посадки птахів виникає реальна небезпека виникнення та розповсюдження інфек- 
ції. Передача мікроорганізмів повітряно-крапельним шляхом є непрямим горизонтальним способом поширення. 
Зареєстровані випадки коли ЗаїтопеПа передавалася від інфікованих курей до здоровихмна відстань більше І м 
одна від одної. Тому при дослідженні експериментального дезінфектанту визначали загальну мікробну забруд- 
неність повітря в пташнику. В результаті проведених досліджень зафіксовано зменшення контамінації повітря 
мікроорганізмами у дослідному приміщенні на 56 90, порівняно до контролю. Такі результати були отримані за 
рахунок використаних складників експериментального дезінфектанту. Так поєднання тимолу і хлору у засобі 
«Суходез» ефектине проти біоплівки 5. ерідегтідіз. Крім того, купрум сульфат та ферум сульфат мають значну 
антибактеріальну активність щодо нозокоміальних патогенів. Кальцію сульфат дигідрат та цеоліт застосовують 
як сорбенти для зменшення вологи та загазованості при проведенні дезінфекції у приміщеннях. Крім того, як 
доводять попередні дослідження, використані компоненти дезінфектанту не токсичні для птахів та не агресивні 
до бетонних конструкцій приміщення. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВАСНІ.О5 5ОВТІИІЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПОРОСЯТ 


Шкромада О. І., Нечипоренко О. Л., Грек Р. В. 
Ключові слова: ВасіШиз зибійіз, поросята, приріст живої маси, адгезія еритроцитів, метаболізм поросят 


Часте застосування антибіотиків із кормами для профілактики бактеріальних захворювань сприяють ви- 
никненню антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. При цьому одночасно виникає така проблема як 
залишки антибіотиків у м'ясній продукції, що не допустимо. Сучасною альтернативою антимікробних засобів є 
пробіотичні штами мікроорганізмів, наприклад Васійиз 5иРфіййз. Метою дослідження було вивчення адгезивних 
властивостей Васійиз 5зибфійїз різних штамів, їх вплив на метаболізм та інтенсивність приросту живої маси поро- 
сят на дорощуванні. Дослід проводили на племрепродукторі з розведення свиней «Інституту сільського госпо- 
дарства Північного Сходу» НААН України з жовтня по листопад місяць 2021 року. Об'єктом досліджень були 
поросята (до 30 діб) на дорощуванні породи Ландрас З Велика біла. Пробіотичні бактерії роду ВасіНиз зифтїйз 
М/орепе, ВасіПи5 зибіййз Напгпоп УЕСА, ВасіШиз5 5зибійз Напзеп та Васіиз зибійіз СраПепеєе задавали поросятам 
з розрахунку 0,3 кг на тону води. Вміст бактерій роду Васійшя зифійіз КУО/г: 4 - 4,5х10? КУО в І г. Умови 
утримання та відгодівлі в контрольній та дослідних групах були однаковими. У дослідженні використовували 
бактеріологічний метод для визначенням адгезивних властивостей штамів мікроорганізмів. Для проведення бі- 
охімічного аналізу кров отримували із яремної вени. Вміст загального білка та його фракції визначали за допо- 
могою автоматичного біохімічного аналізатора із застосуванням відповідних діагностичних систем. Концент- 
рацію циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) середньої молекулярної маси визначали методом Гриневича та 
Алфьорова, серомукоїд - за методом Ваймер та Мошина. Активність лізоциму визначали методом Перрі. Під 
час проведення досвіду було встановлено, що у поросят контрольної групи показник середньодобового прирос- 
ту був у межах 80-120 г на добу. У дослідних групах, де задавали пробіотичні штами мікроорганізмів, абсолют- 
ний приріст становив 160-250 г на добу. Відповідно до класифікації Бріліс культури штамів Васійиз зибійіз Н- 
апгроп УЕСА та ВасіШиз зиРійїз Напз5еп мали індекс адгезивності еритроцитів 1,96-60, 13 та 2,00--0, 111 відповідно, 
що вважається низькоадгезивним показником. Штам ВасіШиз хибійія Морепе мав середні адгезивні властивості 
ТАМ 3,79-0,20. Найбільш високі показники адгезії мав Васійия зифіййз Срайепее ТАМ 4,86-0,24. В результаті 
проведених досліджень було встановлено, що у поросят групи контролю був низький рівень лізоциму 
34,0 мкг/мл, у-глобулінів - 12,3 Ус та альбумінів 50,6 95. Фракція у-глобуліни є найважливішою серед білків 
крові та бере участь у імунному захисті організму поросят. Високий вміст у-глобулінів забезпечує підвищену 
стійкість поросят до захворювань інфекційної та неінфекційної етіології. У поросят, яким задавали Васійи5 
зифійз М орепе, був вищий рівень лізоциму - на 6,6 97, у-глобулінів - на 4,4 Зо та альбумінів на 4,1 90, порівня- 
но з контрольною групою. Рівень серомукоїдів та циркулюючих імунних комплексів у крові поросят контроль- 
ної та дослідних груп був у межах фізіологічної норми, що вказує на відсутність в організмі тварин запальних 
процесів. Найкращі результати отримали у дослідній групі поросят з ВасіШиз зифійіз СраПепее у раціоні, де рі- 
вень лізоциму був вищим - на 14,7 9/0; у-глобулінів - на 6,9 90 та альбумінів на 2,9 б, порівняно з контрольною 
групою тварин. Нижчі результати отримали у поросят у групах, де використовували ВасіШиз зибфійія Напзеп та 
Васіиз зибіййз Нап/рбоп МЕСА. Так рівень лізоциму та альбумінів на одному рівні з контролем. У групах, де за- 
стосовувався ВасіНиз 5зифійіз Нап5еп 1 ВасіШиз зибіів Напгбой УЕСА, рівень у-глобулінів був вищим на 5,8 Зб і 
4,9 У, відповідно. Не менш важливим показником для рівня метаболізму поросят є альбумін, який демонструє 
ступінь засвоювання білка організмом. Оскільки всі поросята знаходилися на однаковому раціоні, за винятком 
пробіотиків, то можна зробити висновок, що використання ВасіПиз зибійїіз в раціоні досвідчених тварин покра- 
щує метаболізм білка організмом. Цей факт надалі можна використовувати для розробки раціонів для поросят 
на дорощуванні для запобігання виникненню набрякової хвороби. 
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МУБПе сопзідегіпе а (гап5їег ої і(есппоїогіез, опе саппої до мтіїпоці апаіугіпо зисб а рбепотепоп а5 5іагі-пр5. 
ТРе Ьігіб ої "кпом/едеє-Базей" Бизіпе55 Бгоцебі іо Ше етегеепсе ої а пеуу уре ої асіїує епігергепейшг - "5іагіирег" 
хубо Бообі8 етегеїпе їесПлоїогєіся апа епріоує есопотіс 0015 їо соплтегсіаї7е5 Шоз8е. ТНи5, ап обіесі ої їБі8 ейогі 
умаз Біяіогіса! апа ргезепі Багтіег5 ої 5іагіир5 еуоЇційоп їп |Жгаїпе. П аїтед їо апаЇуге ап ітрасі ої рописаї, плепіа! 
апа оїрег Гасіог5 аНесітя 5іагкир5 ом еуоїшіоп апа їо ппдетявала Бому її десеіегаїсз а іесбпоїобу ігап5вег ргосе85 
апа паКез Пе Іазі Їе55 ап5рагепі. ТБе геайсу мпіпе55е5 Баг сгеайоп ої 5іагіир 15 пеїрег 5ітрієе пог а 5іпбЇе ріауей 
ргосе85, уУбісі п5паШу 15 езсогіед Бу а їем/ Гасіог5 апа сопданіопя їБаї деїсгтіпе ії5 зиссе85 апд/ог Тайиге аї Бе епа. 
Зиссіпсі апаЇу5і5 ої Пізіогісаї, ропіса! апа оїпег ргеглізе5 5ромей Шаг о5е Баує Беєп )сорагаїгіпє ігап5їег іп 
Октаїпе, пеумегіреїе55, 5іагіир5 15 51 БеПеуед ап еНесіує їо0і г 5исі а ігап5іег. 

ТьРе апаїузіз 5бомеа ас Фе роса! Гасіог Беїпе 5зирег-дотіпапі ЦІЇ ргебепі, іапеїбіу сопітібиіеа іо Фесеіегаї- 
їпе Фі5 раб Юог ігап5їег ої таїегіа/з 5сієпсе іесппоїоріе8. 5іпсе 2020, їв! пеєайує саїерогігайоп ма5 а Бії геісазед, 
уеї оїпег іпрібійтя, Гасіог5я 5зїерред їп (соумід рапаетіс, детостасу сгізі8, еїс.). 5іпсе 2019, Ше таїп Байіеєгоший іп 
рготобпє 5кагіир8 ууаз Ше плепіа! Гасіог. Оп бе опе рапа, і8 15 Ше Іагепі забокаєе ої оід-єсрооді оїПсіа!я орегайпе 
(диїе бієбіу ргоїеззіопаПу) утіїв сотгаріїоп 5спетез (ог рег5опа! ваїп апа епгісртепо) ої оПеагсі5 уПо песа а дціск 
апа впагапісед ргойі огом'Ю (Ії'8 по уеї Бееп їакеп ауау), апа а!! Безе аге Гаг їгот Беїпо, 5кагіир5 155пе5. Оп Бе оїр- 
ег Бапа, 14 15 ап асіуайоп ої Пе іпійайуєз ої іесрпоїогу сагтівг8 їп огаєег іо айгасі іпуе5ітепія о 5сіепіййс гезеагсі іп 
соппесйоп мб Фе ІасК ої Ббазіс Бидееїагу 5(аїе Гипаїпе. Ког ОЖгаїпе млі 1ї5 ромгегійі апа іпіегпайопаПу гесоєпі7ей, 
зсіепіїйс апа іппоуайує роіепіаі, 5іагі-пр5 а5 "Пе їо0і Гог іппріетепіїпе іппоуайопя іп Бідр-іесії іесібпоїоєіе5 тау ге- 
5оЇуе Бе плобі ргез5іпе ргобіегі5 ої есопотіс ФеуеЇортепі, апа ївгоцеї ет, а Гогтайоп ої ромегій! апа ргозрегоця 
ЕБигореап 5(ае апа Віз 15 Ше есопотіс Гасіог Баг Баз пої уєї 5аїд 15 десіяїує мога. ТПиз, їпе гезиії ої їБі5 епасауог 
такКез а 504 Баскогоцпа апа Баціебеіа Гог Гигібег дебагез їп їегт5 ої рошіса! зсіепсе, Іера! гериіайопя апа ехрогі 
сопігої аз5осіаїед ууїїб. 5агіир5 апа їесбпоїогу ітап5їег. Треу Бієбії ері «аг 5іатіирз" 5їатшя дцо ітрПеб аг а єЇоба! 
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дезсгіред азресів об'Фе ргобіет йгот айПог'я іпаїмідйна! регересбїуе. 


Іерог Кагіигоу, Росіогапіе, рерагитепі ої РоПписа! Зсіепсе, Кигореап 5(идіе5 Цпії, (пімет8їгу ої ІЛере, Аро- 
та, 3, Огаїсц5, Пере 1, Веідтит, 4000, Е-таї!: іесог.Кагішгоу(а)5 адеті цПеєе Бе 





